
Pflicht oder Nicht?
Der neue Fernseher, die Photovoltaik-Anlage, die Ferienfotos auf dem Computer oder elektrische Steuerung  
der Fensterstoren – haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, was für einen Schaden eine Überspannung 
anrichten könnte?

In der Praxis stellte man sich immer wieder die Frage, ob im Wohnungs-
bau eine Überspannungs-Schutzeinrichtung (SPD) installiert werden 
muss, oder ob man darauf verzichten kann. Dies hat in der Vergangenheit 
zu regen Diskussionen und Unsicherheiten geführt.

In der Niederspannungs-Installationsnorm SN 411000 (NIN2020) Kapitel 
4.4.3 wurde dieser Thematik mehr Aufmerksamkeit geschenkt und der 
Frage «Pflicht oder Nicht» entgegengewirkt. Seit dem 1. Januar 2020 gilt 
für den Wohnungsbau folgende Regelung: 

 Auf den Schutz kann verzichtet werden, wenn der Wert der elektrischen 
Anlage kleiner als der 50-fache Wert der Überspannungs-Schutzeinrich-
tung am Anlage-Einspeisepunkt ist.

Berechnungsbeispiel:
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Überspannungsschutz im Wohnungsbau

Schützen Sie Ihr Heim und Ihre Familie:  
Denn das nächste Gewitter kommt bestimmt!

Aus dem Berechnungsbeispiel geht klar hervor, dass die Kosten der 
elektrischen Anlage um ein vielfaches höher sind als die des SPD 
inkl. Installationskosten. Bsp. CHF 50’000.00 : 50 = 1’000.00)

Daher ist die Installation einer Überspannungs-Schutzeinrichtung 
vorgeschrieben.

Gesamtkosten der elektrischen Anlage CHF 50’000.00 Installationskosten max. CHF 650.00

Küchengeräte

Waschmaschine, 
Tumbler

Heizung

Leuchten

Elektroinstallationen

EDV, HiFi, TV

Elektrische Storenantriebe

Elektrisches Garagentor
Ladestation E-Auto 0

250

500

750

CHF

SPD Typ 1

Überspannungs-Schutzeinrichtung

SPD Typ 2

SPD Typ 3

Installationskosten (ca 1,5 Std)

SPD Bezeichnung Art.-Nr. E-Nr.
Typ 1 DS134VGS-230 296.571.574 808 454 020
Typ 2 DS44VGS-230 296.044.054 808 478 000
Typ 3 MSB6-400 290.414.009 808 401 010
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Überspannungsschutz im Wohnungsbau

Zuleitung > 160 A

Leitungslänge zur  
Unterverteilung > 10 m

Leitungslänge zum  
Endgerät > 10 m

Weitere SPD sind nicht  
erforderlich

– Kombi-Ableiter
– Typ 1+2+3
– VG-Technologie
– 10 Jahre Garantie
– leckstromfrei

– Kombi-Ableiter
– Typ 2+3
– VG-Technologie
– 10 Jahre Garantie
– leckstromfrei
– steckbar

– Kombi-Ableiter
– Typ 2+3
– VG-Technologie
– 10 Jahre Garantie
– leckstromfrei
– steckbar

– Kombi-Ableiter
– Typ 1+2+3
– VG-Technologie
– 10 Jahre Garantie
– leckstromfrei
– steckbar

Einsatz im Vorzählerbereich der Einspeisung

Einsatz in der Unterverteilung

Einsatz im Vorzählerbereich der Einspeisung Einsatz im Vorzählerbereich der Einspeisung

DS 250 VG
808 454 010

DS 40 VGS
808 478 000

DS 130 VGS
808 454 020

DS 40 VGS
808 478 000

Auswahl der Überspannungsschutzableiter im AC-Bereich

Hat das Gebäude  
ein Freileitungsanschluss?

Gebäude ohne  
Blitzschutzsystem (LPS)?

Hat das Gebäude  
ein Blitzschutzsystem (LPS)?

Blitzschutzklasse I + II    III

Nein

Nein
Nein

Ja

Mindestanforderung
Ja Nein

Ja Ja

Weiter

Ja Ja

Nein

Weiter

– SPD
– Typ 3
– steckbar

– SPD
– Typ 3
– Unterputz

Einsatz vor dem Endgerät

DS 215 S
808 406 800

MSB 6-400
808 401 010

WeiterWeiter

Empfehlung


