
Serie 7L
LED-Leuchten für  
den Schaltschrank

findernet.com

REPORT

D
es

ig
n 

by
 M

IN
EL

LI
 | 

FO
SS

A
TI

Steckbuchse  
Typ 07L.11 (im 
Lieferumfang 
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LED-Leuchte für den Schaltschrank. Mit Magnetbefestigung.
• Befestigung direkt über Magnete oder über Metall-Clips zum Anschrauben
• Lichtstrom: 600 or 1200 Lumen
• Betätigungsart: 1 - Ohne EIN-/AUS-Taster oder Bewegungsmelder
  2 - Bewegungsmelder
  3 - EIN/AUS Taster 
• Betriebsspannung: 12…48 V AC/DC oder 110…240 V AC/DC
• Geringe Leistungsaufnahme

 Zulassungen
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Schneller und einfacher 
elektrischer Anschlusss 
über Push-ln-Klemmen als 
Einzelverdrahtung oder über 
Steckbuchsen als Einzel-  
oder Mehrfachverdrahtung.

Mehrfachverdrahtung
Einfacher Anschluss über  

Steckbuchsen (bis max. 7 Leuchten)

Befestigung direkt  
über Magnete 

Befestigung über 
Metallclips zum 

Anschrauben 
Betätigung über 

Bewegungsmelder 
Betatigung über  

EIN-/ AUS-Schalter

Ohne EIN-/AUS- 
Taster oder 

Bewegungsmelder

Typ 7L.43 (600 Lumen)
Typ 7L.46 (1200 Lumen)

- Befestigung direkt über Magnet oder über Metallclips zum Anschraubent
- Betriebsspannung: 12…48 V AC/DC und 110…240 V AC/DC
- Nennleistung: 6 W (600 lm), 9 W (1200 lm)
- Abstrahlwinkel: 120° 
- Farbtemperatur: 5.000 K
- Schutzart: IP20

mit Bewegungsmelder

mit EIN-/ AUS-Schalter

ohne EIN-/AUS-Taster oder Bewegungsmelde

A
lle

 a
uf

ge
fü

hr
te

n 
D

at
en

 d
ie

ne
n 

de
r B

es
ch

re
ib

un
g 

un
d 

si
nd

 n
ic

ht
 a

ls
 z

ug
es

ic
he

rt
e 

Ei
ge

ns
ch

af
te

n 
im

 R
ec

ht
ss

in
ne

 a
uf

zu
fa

ss
en

. T
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

un
d 

Fe
hl

er
 b

eh
al

te
n 

w
ir 

un
s 

vo
r. 

A
bb

ild
un

ge
n 

kö
nn

en
 v

om
 O

rig
in

al
 a

bw
ei

ch
en

.

 

SERIE 7L
LED-Leuchte für den Schaltschrank

Code Lumen Code Lumen Betriebsspannung Betätigungsart Anschlussart

7L.43.0.024.0100 600 7L.46.0.024.0100 1200 024 = (12…48)V AC/DC Ohne EIN-/AUS-Taster 
oder Bewegungsmelder

Push-In-Klemmen

7L.43.0.024.0200 600 7L.46.0.024.0200 1200 024 = (12…48)V AC/DC Ohne EIN-/AUS-Taster 
oder Bewegungsmelder

Mit Steckbuchsen

7L.43.0.230.0100 600 7L.46.0.230.0100 1200 230 = (110…240)V AC/DC Ohne EIN-/AUS-Taster 
oder Bewegungsmelder

Push-In-Klemmen

7L.43.0.230.0200 600 7L.46.0.230.0200 1200 230 = (110…240)V AC/DC Ohne EIN-/AUS-Taster 
oder Bewegungsmelder

Mit Steckbuchsen

7L.43.0.024.1100 600 7L.46.0.024.1100 1200 024 = (12…48)V AC/DC EIN/AUS Taster Push-In-Klemmen

7L.43.0.024.1200 600 7L.46.0.024.1200 1200 024 = (12…48)V AC/DC EIN/AUS Taster Mit Steckbuchsen

7L.43.0.024.2100 600 7L.46.0.024.2100 1200 024 = (12…48)V AC/DC Bewegungsmelder Push-In-Klemmen

7L.43.0.024.2200 600 7L.46.0.024.2200 1200 024 = (12…48)V AC/DC Bewegungsmelder Mit Steckbuchsen

7L.43.0.230.1100 600 7L.46.0.230.1100 1200 230 = (110…240)V AC/DC EIN/AUS Taster Push-In-Klemmen

7L.43.0.230.1200 600 7L.46.0.230.1200 1200 230 = (110…240)V AC/DC EIN/AUS Taster Mit Steckbuchsen

7L.43.0.230.2100 600 7L.46.0.230.2100 1200 230 = (110…240)V AC/DC Bewegungsmelder Push-In-Klemmen

7L.43.0.230.2200 600 7L.46.0.230.2200 1200 230 = (110…240)V AC/DC Bewegungsmelder Mit Steckbuchsen


