Zahlersteckklemme 400VAC / 80A, EWC961-80-2N

zuverlassig. wirtschaftlich. umweltvertraglich. sicher.

Art. Nr. A00-601

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Nennstrom
Betriebsspannung
geprifte Uberlast
Anzahl Zahlerwechsel / Nutzungsdauer
ANSCHLUSSDATEN NETZSEITIG
Anschlussart
Leiter, Querschnitt
Einstecktiefe
Anzugsmoment
Werkzeug
ANSCHLUSSDATEN ZAHLERSEITIG
Stifte
Abstande
Befestigung Stifte

ZERTIFIKATE & DEKLARATIONEN
Zertifikate
- S+ (Zulassung Nr. 22.0792)
- COz-neutral, myclimate, Gold Standard Produkt

Deklaration
- REACH, RoHS Il, halogenfrei

GEOMETRISCHE DATEN
Hohe / Breite / Lange
WERKSTOFFDATEN

Gewicht

Geh&use

Farbe
Brennbarkeitsklasse
Verbinder

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperaturbereich
IP-Schutzart

ZUBEHOR 2

Zshleranschlussstifte 45mm
Zzhleranschlussstifte 42mm
Uberbriickungsgriff mit Beriihnrungsschutz
Stiftmontagelehre ZSK 5x5x21mm
Abdeckhaube

Uberbriickungskamm

Spannungsabgriff

" Al-Leiter sind mit Al/Cu-Kabelendhiilsen zu versehen, Linge 20mm

? Funktion und Spezifikationen werden nur mit eweco-Zubehér garantiert

SICHER UND HOCHEFFIZIENT - ZAHLERWECHSEL IN SEKUNDEN

Die Zahlersteckklemme ermdglicht den unterbruchfreien, raschen, sehr
sicheren und hocheffizienten Wechsel eines Stromzahlers bis 80A. Der
Betrieb des angeschlossenen Objektes kann so aufrechterhalten wer-
den, ohne umsténdliches Abschalten mit vorgéngiger Information des
Strombezligers.

Die Installation ist durch den Elektroinstallateur oder das Elektrizitats-
werk vorzunehmen. Universell einsetzbar mit nahezu allen derzeit erhalt-
lichen Smartmetern, Energiezahlern und Abdeckhauben.

Erhdhte Sicherheit durch versenktem Uberbriickungsgriffeinlass, dank
zahlerseitigem Stecken anstatt Schrauben, sowie einem Uberbriickungs-
griff mit erhéhtem Beriihrungsschutz fiir maximale Arbeitssicherheit.

80 A

400V AC, 50 Hz

125 A

ausgelegt fiir 10 Zahlerwechsel unter Spannung

3P/2N

Cu, A", 2.5 — 35mm? Litzen mit Aderendhiilsen Lénge 20mm
20 mm

5.5 Nm

Torx 20, Werkzeug IEC 60900; Schrauben verkantsicher gefiihrt

Kupfer, vierkant, 5 x 5mm, bis 80A
DIN 43857-2
gesteckt, ohne Werkzeug

37.5mm / 56mm / 135mm

2719

PA 6

schwarz / weiss

UL94 VO, halogenfrei

High Strength Copper Alloy

VPE: 36 Stk. / ~10.5 kg

-30°C bis +65°C
IP20?

A00-906, Kupfer, 5x5mm, 4-kant, 45mm
A00-919, Kupfer, 5x5mm, 4-kant, 42mm
A00-909, arretierbar

A00-920

A00-907, plombierbar, transparent, stapelbar
A00-915

A00-911

¥ 1P20C mit montierter Abdeckhaube A00-907; respektive IP20B ohne Abdeckhaube, mit montierten Netzleitern >10mm? montiert auf Aluschiene mit Héhe 8mm
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