Zahleranschlussklemme 400VAC / 80A, EWC901-80

zuverlassig. wirtschaftlich. umweltvertraglich. sicher.

Art. Nr. A00-100

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennstrom
Betriebsspannung
gepriifte Uberlast
Maximale Verlustleistung

ANSCHLUSSDATEN NETZSEITIG

Anschlussart
Leiter
Leiterquerschnitt
Einstecktiefe
Werkzeug

ANSCHLUSSDATEN ZAHLERSEITIG

Stifte
Abstande
Werkzeug

ZERTIFIKATE & NORMEN
Zertifikate

- S+ (Zulassung Nr. 22.0138)
Angewandte Normen

- |IEC EN 60998-1, -2-1; DIN VDE 0603-3-3
Deklaration

- REACH, RoHS Il, halogenfrei, CE

- COz-neutral, myclimate, Gold Standard Produkt
GEOMETRISCHE DATEN

Hohe / Breite / Lange
WERKSTOFFDATEN

Gewicht

Gehause

Farbe
Brennbarkeitsklasse
Verbinder

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperaturbereich
IP-Schutzart

ZUBEHOR

Z3ahleranschlussstifte 45mm (alternativ 42mm)
Uberbriickungsgriff mit Beriihrungsschutzglas ?
Abdeckhaube eweco

Uberbriickungskamm

Spannungsabgriff

D Al-Leiter sind mit Al/Cu-Kabelendhiilsen (15mm) zu versehen

SICHER UND EFFIZIENT, HOHE KOMPATIBILITAT

Die Zahleranschlussklemme ermdglicht den unterbruchfreien, ra-
schen, sicheren und effizienten Wechsel eines Energiezahlers oder
eines Smartmeters bis 80A. Der Betrieb des angeschlossenen Ob-
jektes kann so aufrechterhalten werden, ohne umstéandliches Ab-

schalten mit vorgangiger Information des Strombeziigers.

Die Installation ist durch den Elektroinstallateur oder das Elektrizi-

tatswerk vorzunehmen.

Universell einsetzbar mit nahezu allen derzeit erhaltlichen Smartme-

tern und Energiezéhlern, Abdeckhauben und Zahlerstiften.

80A

400V AC, 50 Hz
125A

<2.7W @ 3x80A

3P/1N

Cu, A",

2.5 — 35 mm?

14 mm

Torx 20, nach IEC 60900; Schrauben verkantsicher gefiihrt

rund, @6/7mm, oder 4-kant 5/6mm; Langen 42 und 45mm
DIN 43857-2
Torx 20, nach IEC 60900; Schrauben verkantsicher gefiihrt

c € ﬁclimate

neutral
Produkt
39mm / 62mm / 135mm

myclimate.org/01-21-778308

353 ¢

PA 66

orange / schwarz

UL94-VO0, halogenfrei, FR30
Cu, >99.8%, versilbert

VPE: 36 Stk. / 13.6 kg

-30°C bis +65°C
IP20C

A00-901 (rund 45/ @=6/7mm) oder A00-906 (4-kant), 7Stk.
A00-900 arretierbar

A00-907 plombierbar, transparent, spapelbar

A00-915

A00-911

2 Griffe ohne Einrastfunktion geméass DIN VDE 0603-3-3, Absatz 9.101, sind kompatibel
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