
A. SAESSELI & CO. AG 
Pflanzschulstrasse 17
CH-8400 Winterthur

052 235 26 26
verkauf@saesseli.ch

EL KABEL AG
Leisibachstrasse 9
CH-6037 Root

041 455 50 70
verkauf@elkabel.ch

STANDARD AG
Freulerstrasse 6
CH-4127 Birsfelden

061 378 82 00
verkauf@standard.ch

A. SAESSELI & CO. AG 
Pflanzschulstrasse 17
CH-8400 Winterthur

052 235 26 26
verkauf@saesseli.ch

EL KABEL AG
Leisibachstrasse 9
CH-6037 Root

041 455 50 70
verkauf@elkabel.ch

STANDARD AG
Freulerstrasse 6
CH-4127 Birsfelden

061 378 82 00
verkauf@standard.ch

A. SAESSELI & CO. AG 
Pflanzschulstrasse 17
CH-8400 Winterthur

052 235 26 26
verkauf@saesseli.ch

EL KABEL AG
Leisibachstrasse 9
CH-6037 Root

041 455 50 70
verkauf@elkabel.ch

STANDARD AG
Freulerstrasse 6
CH-4127 Birsfelden

061 378 82 00
verkauf@standard.ch

2019
2020



INDEX

Einbauleuchten im Set Bohrloch 68 mm	 3

Einbauleuchten im Set Bohrloch 80 mm	 9

Einbauleuchten IP-Geschützt	 15

Einbauleuchten Einzeln	 18

Lichtquellen zu Einbauleuchten	 22

Driver und Konverter	 26

Decken- und Wandleuchten	  29

Balkenleuchten (inkl. Not + Dimmbare Versionen)	  35

Lichtleisten Endless	  41

Aussenleuchten	  43

Not-Fluchtwegleuchten	  45

Ledeshi	  48

Uebex	 54

Zeichenerklärung	 72

Unsere Lichtpartner:
DOTLUX LED-Leuchten	 www.dotlux.ch 
UEBEX LED-Leuchten für Industrie	 www.uebex.com
LEDESHI-Leuchten 	 www.ledeshi.com

LIGHTONE.CH gehört zu:

A. SAESSELI & CO. AG 
Pflanzschulstrasse 17
CH-8400 Winterthur

052 235 26 26
verkauf@saesseli.ch

EL KABEL AG
Leisibachstrasse 9
CH-6037 Root

041 455 50 70
verkauf@elkabel.ch

STANDARD AG
Freulerstrasse 6
CH-4127 Birsfelden

061 378 82 00
verkauf@standard.ch

5 JAHRE 

GARANTIE !



 
3

EINBAULEUCHTEN IM SET 
BOHRLOCH 68 mm

INDEX



vv

BOHRLOCH 68 mm

BOHRLOCH 68 mm

1800K-3000K

1800K-3000K

4

+

+

+

+

Loch � ∅ 68 mm
Aussen � ∅ 83 mm
Höhe� 73 mm

Die patentierte -Serie 
Dim to Warm soll Benutzern 
eine gesündere Beleuch-
tungsumgebung bieten mit 
weniger Blauanteil. Der 
patentierte LED-Chip  
simuliert die Sonnenspektren 
mit violetter LED-Technologie. 

Loch � ∅ 68 mm
Aussen � ∅ 83 mm
Höhe� 73 mm

Die patentierte -Serie 
Dim to Warm soll Benutzern 
eine gesündere Beleuch-
tungsumgebung bieten mit 
weniger Blauanteil. Der 
patentierte LED-Chip  
simuliert die Sonnenspektren 
mit violetter LED-Technologie. 

Set bestehend aus Leuchte LO MODULSPOT MINI, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und Spannfeder-
Modulhalterung, Leuchtmittel LO LED MODUL 9,0 W / 230 mA, COB Ra 95, 745 lm, 1800 K – 3000 K dim to warm, 40°,17 cm 
vorverkabelt, Schutzklasse II, DC-Konverter 9 W / 230 mA vorkonfektioniert L 99 × B 41 × H 26 mm, dimmbar Phasenanschnitt und 
Phasenabschnitt.

Set bestehend aus Leuchte LO MODULSPOT MINI, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und Spannfeder-
Modulhalterung, Leuchtmittel LO LED MODUL 11,0 W / 310 mA, COB Ra 95, 915 lm, 1800 K – 3000 K dim to warm, 40°,17 cm 
vorverkabelt, Schutzklasse II, DC-Konverter 11 W / 310 mA vorkonfektioniert L 99 × B 41 × H 26 mm, dimmbar Phasenanschnitt und 
Phasenabschnitt.

SET LO MODULSPOT MINI LED 11,0 W / 310 mA

Produkt Bestellnummer

SET LO Modulspot MINI 11,0  W / 310 mA reinweiss  099 999 795
S1111

SET LO Modulspot MINI 11,0  W / 310 mA alu satin  099 999 796
S1112

SET LO Modulspot MINI 11,0  W / 310 mA chrom matt  099 999 797
S1113

SET LO Modulspot MINI 11,0  W / 310 mA nickel satin  099 999 798
S1114

SET LO Modulspot MINI 11,0  W / 310 mA chrom glanz  099 999 799
S1115

SET LO Modulspot MINI 11,0  W / 310 mA mattweiss  099 999 800
S1116

Produkt Bestellnummer

SET LO Modulspot MINI 9,0 W / 230 mA reinweiss  099 999 818
S9011

SET LO Modulspot MINI 9,0 W / 230 mA alu satin  099 999 819
S9012

SET LO Modulspot MINI 9,0 W / 230 mA chrom matt  099 999 820
S9013

SET LO Modulspot MINI 9,0 W / 230 mA nickel satin  099 999 821
S9014

SET LO Modulspot MINI 9,0 W / 230 mA chrom glanz  099 999 822
S9015

SET LO Modulspot MINI 9,0 W / 230 mA mattweiss  099 999 823
S9016

SET LO MODULSPOT MINI LED 9,0 W / 230 mA

Ra95

Ra95

0.5 m

0.5 m

IP20

IP20
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Loch � ∅ 68 mm
Aussen � ∅ 83 mm
Höhe� 54 mm

Die patentierte -Serie 
Dim to Warm soll Benutzern 
eine gesündere Beleuch-
tungsumgebung bieten mit 
weniger Blauanteil. Der 
patentierte LED-Chip  
simuliert die Sonnenspektren 
mit violetter LED-Technologie. 

Set bestehend aus Leuchte LO MODULSPOT MINI, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und Spannfeder-
Modulhalterung, Leuchtmittel LO LED MODUL 6,0 W / 270 mA, COB Ra 95, 495 lm, 1800 K – 3000 K dim to warm, 40°,17 cm 
vorverkabelt, Schutzklasse II, DC-Konverter 6 W / 270 mA vorkonfektioniert L 99 × B 41 × H 26 mm, dimmbar Phasenanschnitt und 
Phasenabschnitt.

Produkt Bestellnummer

SET LO Modulspot MINI 11,0  W / 310 mA reinweiss  099 999 795
S1111

SET LO Modulspot MINI 11,0  W / 310 mA alu satin  099 999 796
S1112

SET LO Modulspot MINI 11,0  W / 310 mA chrom matt  099 999 797
S1113

SET LO Modulspot MINI 11,0  W / 310 mA nickel satin  099 999 798
S1114

SET LO Modulspot MINI 11,0  W / 310 mA chrom glanz  099 999 799
S1115

SET LO Modulspot MINI 11,0  W / 310 mA mattweiss  099 999 800
S1116

SET LO MODULSPOT MINI LED 6,0 W / 270 mA

Produkt Bestellnummer

SET LO Modulspot MINI 6,0 W / 270 mA reinweiss  099 999 783
S6011

SET LO Modulspot MINI 6,0 W / 270 mA alu satin  099 999 784
S6012

SET LO Modulspot MINI 6,0 W / 270 mA chrom matt  099 999 785
S6013

SET LO Modulspot MINI 6,0 W / 270 mA nickel satin  099 999 786
S6014

SET LO Modulspot MINI 6,0 W / 270 mA chrom glanz  099 999 787
S6015 

SET LO Modulspot MINI 6,0 W / 270 mA mattweiss  099 999 788
S6016

Produkt Bestellnummer

SET LO Modulspot MINI 9,0 W / 230 mA reinweiss  099 999 818
S9011

SET LO Modulspot MINI 9,0 W / 230 mA alu satin  099 999 819
S9012

SET LO Modulspot MINI 9,0 W / 230 mA chrom matt  099 999 820
S9013

SET LO Modulspot MINI 9,0 W / 230 mA nickel satin  099 999 821
S9014

SET LO Modulspot MINI 9,0 W / 230 mA chrom glanz  099 999 822
S9015

SET LO Modulspot MINI 9,0 W / 230 mA mattweiss  099 999 823
S9016

Ra95
0.5 m

IP20

+
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BOHRLOCH 68 mm

Set bestehend aus Leuchte LO MODULSPOT MINI, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und 
Spannfeder-Modulhalterung, Leuchtmittel LO LED HOCHVOLTMODUL 7,0 W / 230 V, SMD Ra 93, Microlinsentechnik, 520 lm, 
2700 K, 38°,17 cm vorverkabelt, Schutzklasse II, dimmbar Phasenanschnitt und Phasenabschnitt.

Loch � ∅ 68 mm
Aussen � ∅ 83 mm
Höhe� 73 mm

Produkt Bestellnummer

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V reinweiss  099 999 664
S7011-27

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V alu satin  099 999 665
S7012-27

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V chrom matt  099 999 727
S7013-27

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V nickel satin  099 999 666
S7014-27

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V chrom glanz  099 999 726
S7015-27

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V mattweiss  099 999 667
S7016-27

SET LO HV-MODUL MINI LED 7,0 W / 230 V MIT 2700 K

Loch � ∅ 68 mm
Aussen � ∅ 83 mm
Höhe� 73 mm

Set bestehend aus Leuchte LO MODULSPOT MINI, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und Spannfeder-
Modulhalterung, Leuchtmittel LO LED HOCHVOLTMODUL 7,0 W / 230 V, SMD Ra 93, Microlinsentechnik, 560 lm, 3000 K, 
38°,17 cm vorverkabelt, Schutzklasse II, dimmbar Phasenanschnitt und Phasenabschnitt.

SET LO HV-MODUL MINI LED 7,0 W / 230 V MIT 3000 K

Produkt Bestellnummer

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V reinweiss  099 999 668
S7011-30

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V alu satin  099 999 669
S7012-30 

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V chrom matt  0999 999 772
S7013-30

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V nickel satin  099 999 670
S7014-30 

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V chrom glanz  099 999 725
S7015-30

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V mattweiss  099 999 671
S7016-30

Ra93

Ra93

M M

M M

0.5 m

0.5 m

IP20

IP20
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Produkt Bestellnummer

SET LO GU10 MINI 6,8 W / 240 V reinweiss  099 999 695
S6811-27

SET LO GU10 MINI 6,8 W / 240 V alu satin  099 999 696
S6812-27

SET LO GU10 MINI 6,8 W / 240 V chrom matt 099 999 720
S6813-27	

SET LO GU10 MINI 6,8 W / 240 V nickel satin  099 999 597
S6814-27

SET LO GU10 MINI 6,8 W / 240 V chrom glanz 099 999 719
S6815-27

SET LO GU10 MINI 6,8 W / 240 V mattweiss  099 999 697
S6816-27

Loch � ∅ 68 mm
Aussen � ∅ 83 mm
Höhe� 70 mm

SET LO 240 V MINI LED 6,8 W GU10 MIT 2700 K

Set bestehend aus Leuchte LO 240 V MINI, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und GU10-Fassung, 
Leuchtmittel LO LED 6,8 W GU10, Ra 92, 430 lm, 2700 K, 38°, dimmbar.

Produkt Bestellnummer

SET LO GU10 MINI 6,8 W / 240 V reinweiss  099 999 698
S6811-30

SET LO GU10 MINI 6,8 W / 240 V alu satin  099 999 699
S6812-30

SET LO GU10 MINI 6,8 W / 240 V chrom matt 099 999 718
S6813-30

SET LO GU10 MINI 6,8 W / 240 V nickel satin  099 999 700
S6814-30

SET LO GU10 MINI 6,8 W / 240 V chrom glanz 099 999 717
S6815-30

SET LO GU10 MINI 6,8 W / 240 V mattweiss  099 999 701
S6816-30

Loch � ∅ 68 mm
Aussen � ∅ 83 mm
Höhe� 70 mm

Set bestehend aus Leuchte LO 240 V MINI, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und GU10-Fassung, 
Leuchtmittel LO LED 6,8 W GU10, Ra 92, 450 lm, 3000 K, 38°, dimmbar.

SET LO 240 V MINI LED 6,8 W GU10 MIT 3000 K 

Produkt Bestellnummer

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V reinweiss  099 999 664
S7011-27

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V alu satin  099 999 665
S7012-27

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V chrom matt  099 999 727
S7013-27

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V nickel satin  099 999 666
S7014-27

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V chrom glanz  099 999 726
S7015-27

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V mattweiss  099 999 667
S7016-27

Produkt Bestellnummer

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V reinweiss  099 999 668
S7011-30

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V alu satin  099 999 669
S7012-30 

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V chrom matt  0999 999 772
S7013-30

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V nickel satin  099 999 670
S7014-30 

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V chrom glanz  099 999 725
S7015-30

SET LO HV-MODUL MINI 7,0 W / 230 V mattweiss  099 999 671
S7016-30

dimmbar

dimmbar

Ra92

Ra92

0.5 m

0.5 m

IP20

IP20

+

+
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SET LO 240 V MINI LED 5,0W GU10 MIT 2700 K 

Loch � ∅ 68 mm
Aussen � ∅ 83 mm
Höhe� 68 mm

Produkt Bestellnummer

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V reinweiss  099 999 680
S5011-27

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V alu satin  099 999 681
S5012-27

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V chrom matt 099 999 724
S5013-27

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V nickel satin  099 999 682
S5014-27

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V chrom glanz 099 999 723
S5015-27

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V mattweiss  099 999 683
S5016-27

Set bestehend aus Leuchte LO 240 V MINI, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und GU10-Fassung, 
Leuchtmittel LO LED 5,0 W GU10, Ra 92, 380 lm, 2700 K, 38°, dimmbar.

Loch � ∅ 68 mm
Aussen � ∅ 83 mm
Höhe� 68 mm

Set bestehend aus Leuchte LO 240 V MINI, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und GU10-Fassung, 
Leuchtmittel LO LED 5,0 W GU10, Ra 92, 400 lm, 3000 K, 38°, dimmbar.

Produkt Bestellnummer

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V reinweiss  099 999 684
S5011-30

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V alu satin  099 999 685
S5012-30

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V chrom matt 099 999 722
S5013-30	

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V nickel satin  099 999 686
S5014-30

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V chrom glanz 099 999 721
S5015-30

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V mattweiss  099 999 703
S5016-30

SET LO 240 V MINI LED 5,0 W GU10 MIT 3000 K

Ra92
0.5 m

IP20

Ra92
0.5 m

IP20

dimmbar
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BOHRLOCH 68 mm
 

Produkt Bestellnummer

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V reinweiss  099 999 680
S5011-27

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V alu satin  099 999 681
S5012-27

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V chrom matt 099 999 724
S5013-27

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V nickel satin  099 999 682
S5014-27

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V chrom glanz 099 999 723
S5015-27

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V mattweiss  099 999 683
S5016-27

Produkt Bestellnummer

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V reinweiss  099 999 684
S5011-30

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V alu satin  099 999 685
S5012-30

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V chrom matt 099 999 722
S5013-30	

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V nickel satin  099 999 686
S5014-30

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V chrom glanz 099 999 721
S5015-30

SET LO GU10 MINI 5,0 W / 240 V mattweiss  099 999 703
S5016-30
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BOHRLOCH 80 mm10

SET LO MODULSPOT LED 9,0 W / 230 mA

Loch � ∅ 80 mm
Aussen � ∅ 95 mm
Höhe� 73 mm

Die patentierte -Serie 
Dim to Warm soll Benutzern 
eine gesündere Beleuch-
tungsumgebung bieten mit 
weniger Blauanteil. Der 
patentierte LED-Chip  
simuliert die Sonnenspektren 
mit violetter LED-Technologie. 

Set bestehend aus Leuchte LO MODULSPOT, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und 
Spannfeder-Modulhalterung, Leuchtmittel LO LED MODUL 9,0 W / 230 mA, COB Ra 95, 745 lm, 1800 K – 3000 K dim to warm, 
40°,17 cm vorverkabelt, Schutzklasse II, DC-Konverter 9 W / 230 mA vorkonfektioniert L 99 × B 41 × H 26 mm, dimmbar Phasen
anschnitt und Phasenabschnitt.

Produkt Bestellnummer

SET LO MODUL 9,0 W / 230 mA reinweiss  099 999 812
S9001

SET LO MODUL 9,0 W / 230 mA alu satin  099 999 813
S9002

SET LO MODUL 9,0 W / 230 mA chrom matt  099 999 814
S9003

SET LO MODUL 9,0 W / 230 mA nickel satin  099 999 815
S9004

SET LO MODUL 9,0 W / 230 mA chrom glanz  099 999 816
S9005

SET LO MODUL 9,0 W / 230 mA mattweiss  099 999 817
S9006

SET LO MODULSPOT LED 11,0 W / 270 mA 

Produkt Bestellnummer

SET LO MODUL 11,0 W / 310 mA reinweiss 099 999 789
S1101

SET LO MODUL 11,0 W / 310 mA alu satin  099 999 790
S1102

SET LO MODUL 11,0 W / 310 mA chrom matt  099 999 791
S1103

SET LO MODUL 11,0 W / 310 mA nickel satin  099 999 792
S1104

SET LO MODUL 11,0 W / 310 mA chrom glanz  099 999 793
S1105

SET LO MODUL 11,0 W / 310 mA mattweiss  099 999 794
S1106

Set bestehend aus Leuchte LO MODULSPOT, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und 
Spannfeder-Modulhalterung, Leuchtmittel LO LED MODUL 11,0 W / 310 mA, COB Ra 95, 915 lm, 1800 K – 3000 K dim to warm, 
40°,17 cm vorverkabelt, Schutzklasse II, DC-Konverter 11 W / 310 mA vorkonfektionier L 99 × B 41 × H 26 mm, dimmbar Phasen
anschnitt und Phasenabschnitt.

Loch � ∅ 80 mm
Aussen � ∅ 95 mm
Höhe� 73 mm

Die patentierte -Serie 
Dim to Warm soll Benutzern 
eine gesündere Beleuch-
tungsumgebung bieten mit 
weniger Blauanteil. Der 
patentierte LED-Chip  
simuliert die Sonnenspektren 
mit violetter LED-Technologie. 

Ra95

Ra95

0.5 m

0.5 m

IP20

IP20

+

+

+

+

1800K-3000K

1800K-3000K
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Produkt Bestellnummer

SET LO MODUL 9,0 W / 230 mA reinweiss  099 999 812
S9001

SET LO MODUL 9,0 W / 230 mA alu satin  099 999 813
S9002

SET LO MODUL 9,0 W / 230 mA chrom matt  099 999 814
S9003

SET LO MODUL 9,0 W / 230 mA nickel satin  099 999 815
S9004

SET LO MODUL 9,0 W / 230 mA chrom glanz  099 999 816
S9005

SET LO MODUL 9,0 W / 230 mA mattweiss  099 999 817
S9006

Produkt Bestellnummer

SET LO MODUL 11,0 W / 310 mA reinweiss 099 999 789
S1101

SET LO MODUL 11,0 W / 310 mA alu satin  099 999 790
S1102

SET LO MODUL 11,0 W / 310 mA chrom matt  099 999 791
S1103

SET LO MODUL 11,0 W / 310 mA nickel satin  099 999 792
S1104

SET LO MODUL 11,0 W / 310 mA chrom glanz  099 999 793
S1105

SET LO MODUL 11,0 W / 310 mA mattweiss  099 999 794
S1106

SET LO MODULSPOT LED 6,0 W / 310 mA 

Produkt Bestellnummer

SET LO MODUL 6,0 W / 270 mA reinweiss  099 999 777
S6001

SET LO MODUL 6,0 W / 270 mA alu satin  099 999 778
S6002

SET LO MODUL 6,0 W / 270 mA chrom matt  099 999 782
S6003

SET LO MODUL 6,0 W / 270 mA nickel satin  099 999 779
S6004

SET LO MODUL 6,0 W / 270 mA chrom glanz  099 999 780
S6005

SET LO MODUL 6,0 W / 270 mA mattweiss  099 999 781
S6006

Loch � ∅ 80 mm
Aussen � ∅ 95 mm
Höhe� 54 mm

Die patentierte -Serie 
Dim to Warm soll Benutzern 
eine gesündere Beleuch-
tungsumgebung bieten mit 
weniger Blauanteil. Der 
patentierte LED-Chip  
simuliert die Sonnenspektren 
mit violetter LED-Technologie. 

Set bestehend aus Leuchte LO MODULSPOT, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und 
Spannfeder-Modulhalterung, Leuchtmittel LO LED MODUL 6,0 W / 270 mA, COB Ra 95, 495 lm, 1800 K – 3000 K dim to warm, 
40°,17 cm vorverkabelt, Schutzklasse II, DC-Konverter 6 W / 270 mA vorkonfektioniert L 99 × B 41 × H 26 mm, dimmbar Phasen
anschnitt und Phasenabschnitt.

Ra95
0.5 m

IP20

+ +
1800K-3000K
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BOHRLOCH 80 mm

BOHRLOCH 80 mm12 SET LO HV-MODUL LED 7,0 W / 230 V MIT 3000 K

Set bestehend aus Leuchte LO MODULSPOT, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und 
Spannfeder-Modulhalterung, Leuchtmittel LO LED HOCHVOLTMODUL 7,0 W / 230 V, SMD Ra 93, Microlinsentechnik, 520 lm, 
2700 K, 38°,17 cm vorverkabelt, Schutzklasse II, dimmbar Phasenanschnitt und Phasenabschnitt.

Loch � ∅ 80 mm
Aussen � ∅ 95 mm
Höhe� 73 mm

SET LO HV-MODUL LED 7,0 W / 230 V MIT 2700 K

Produkt Bestellnummer

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V reinweiss  099 999 656
S7001-27

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V alu satin  099 999 657
S7002-27

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V chrom matt  099 999 833
S7003-27

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V nickel satin  099 999 658
S7004-27

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V chrom glanz  099 999 834
S7005-27

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V mattweiss  099 999 659
S7006-27

Set bestehend aus Leuchte LO MODULSPOT, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und 
Spannfeder-Modulhalterung, Leuchtmittel LED HOCHVOLTMODUL 7,0 W / 230 V, SMD Ra 93, Microlinsentechnik, 560 lm, 3000 K, 
38°,17 cm vorverkabelt, Schutzklasse II, dimmbar Phasenanschnitt und Phasenabschnitt.

Loch � ∅ 80 mm
Aussen � ∅ 95 mm
Höhe� 73 mm

Produkt Bestellnu mmer

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V reinweiss  099 999 660
S7001-30

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V alu satin  099 999 661
S7002-30

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V chrom matt  099 999 831
S7003-30

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V nickel satin  099 999 662
S7004-30

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V chrom glanz  099 999 832
S7005-30

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V mattweiss  099 999 663
S7006-30

Ra93

Ra93

M M

M M

0.5 m

0.5 m

IP20

IP20

+

+

dimmbar

dimmbar
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BOHRLOCH 80 mm

BOHRLOCH 80 mm

BOHRLOCH 80 mm

BOHRLOCH 80 mm 13

Produkt Bestellnummer

SET LO GU10 6,8 W / 240 V reinweiss  099 999 687
S6801-27

SET LO GU10 6,8 W / 240 V alu satin  099 999 688
S6802-27

SET LO GU10 6,8 W / 240 V chrom matt  099 999 707
S6803-27

SET LO GU10 6,8 W / 240 V nickel satin  099 999 689
S6804-27

SET LO GU10 6,8 W / 240 V chrom glanz  099 999 839
S6805-27 

SET LO GU10 6,8 W / 240 V mattweiss  099 999 690
S6806-27

Loch � ∅ 80 mm
Aussen � ∅ 95 mm
Höhe� 70 mm

Set bestehend aus Leuchte LO 240 V, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und GU10-Fassung, Leuchtmittel 
LO LED 6,8 W GU10, Ra 92, 430 lm, 2700 K, 38°, dimmbar.

SET LO 240 V LED 6,8 W GU10 MIT 2700 K

Produkt Bestellnummer

SET LO GU10 6,8 W / 240 V alu satin  099 999 691
S6801-30

SET LO GU10 6,8 W / 240 V chrom matt  099 999 692
S6802-30

SET LO GU10 6,8 W / 240 V nickel satin  099 999 706
S6803-30

SET LO GU10 6,8 W / 240 V chrom glanz  099 999 693
S6804-30

SET LO GU10 6,8 W / 240 V mattweiss  099 999 840
S6805-30 

SET LO GU10 5,0 W / 240 V mattweiss  099 999 694
S6806-30

Loch � ∅ 80 mm
Aussen � ∅ 95 mm
Höhe� 70 mm

Set bestehend aus Leuchte LO 240 V, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und GU10-Fassung, Leuchtmittel 
LO LED 6,8 W GU10, Ra 92, 450 lm, 3000 K, 38°, dimmbar.

SET LO 240 V LED 6,8 W GU10 MIT 3000 K

Produkt Bestellnummer

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V reinweiss  099 999 656
S7001-27

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V alu satin  099 999 657
S7002-27

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V chrom matt  099 999 833
S7003-27

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V nickel satin  099 999 658
S7004-27

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V chrom glanz  099 999 834
S7005-27

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V mattweiss  099 999 659
S7006-27

Produkt Bestellnu mmer

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V reinweiss  099 999 660
S7001-30

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V alu satin  099 999 661
S7002-30

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V chrom matt  099 999 831
S7003-30

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V nickel satin  099 999 662
S7004-30

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V chrom glanz  099 999 832
S7005-30

SET LO HV-MODUL 7,0 W / 230 V mattweiss  099 999 663
S7006-30

Ra92
0.5 m

IP20

+

+

Ra92
0.5 m

IP20

dimmbar

dimmbar
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BOHRLOCH 80 mm

 
BOHRLOCH 80 mm14

Set bestehend aus Leuchte LO 240 V, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und GU10-Fassung, Leuchtmittel 
LO LED 5,0 W GU10, Ra 92, 380 lm, 2700 K, 38°, dimmbar.

Loch � ∅ 80 mm
Aussen � ∅ 95 mm
Höhe� 68 mm

Produkt Bestellnummer

SET LO GU10 5,0 W / 240 V reinweiss  099 999 672
S5001-27

SET LO GU10 5,0 W / 240 V alu satin  099 999 673
S5002-27

SET LO GU10 5,0 W / 240 V chrom matt  099 999 835
S5003-27

SET LO GU10 5,0 W / 240 V nickel satin  099 999 674
S5004-27

SET LO GU10 5,0 W / 240 V chrom glanz  099 999 836
S5005-27 

SET LO GU10 5,0 W / 240 V mattweiss  099 999 675
S5006-27

SET LO 240 V LED 5,0 W GU10 MIT 2700 K

Loch � ∅ 80 mm
Aussen � ∅ 95 mm
Höhe� 68 mm

Set bestehend aus Leuchte LO 240 V, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und GU10-Fassung, Leuchtmittel 
LO LED 5,0 W GU10, Ra 92, 400 lm, 3000 K, 38°, dimmbar.

Produkt Bestellnummer

SET LO GU10 5,0 W / 240 V reinweiss  099 999 676
S5001-30

SET LO GU10 5,0 W / 240 V alu satin  099 999 677
S5002-30

SET LO GU10 5,0 W / 240 V chrom matt  099 999 837
S5003-30

SET LO GU10 5,0 W / 240 V nickel satin  099 999 678
S5004-30

SET LO GU10 5,0 W / 240 V chrom glanz  099 999 838
S5005-30 

SET LO GU10 5,0 W / 240 V mattweiss  099 999 679
S5006-30

SET LO 240 V LED 5,0 W GU10 MIT 3000 K

Ra92

Ra92

0.5 m

0.5 m

IP20

IP20

+

+

dimmbar

dimmbar
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BOHRLOCH 80 mm
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Produkt Bestellnummer

SET LO GU10 5,0 W / 240 V reinweiss  099 999 672
S5001-27

SET LO GU10 5,0 W / 240 V alu satin  099 999 673
S5002-27

SET LO GU10 5,0 W / 240 V chrom matt  099 999 835
S5003-27

SET LO GU10 5,0 W / 240 V nickel satin  099 999 674
S5004-27

SET LO GU10 5,0 W / 240 V chrom glanz  099 999 836
S5005-27 

SET LO GU10 5,0 W / 240 V mattweiss  099 999 675
S5006-27

Produkt Bestellnummer

SET LO GU10 5,0 W / 240 V reinweiss  099 999 676
S5001-30

SET LO GU10 5,0 W / 240 V alu satin  099 999 677
S5002-30

SET LO GU10 5,0 W / 240 V chrom matt  099 999 837
S5003-30

SET LO GU10 5,0 W / 240 V nickel satin  099 999 678
S5004-30

SET LO GU10 5,0 W / 240 V chrom glanz  099 999 838
S5005-30 

SET LO GU10 5,0 W / 240 V mattweiss  099 999 679
S5006-30

EINBAULEUCHTEN IP GESCHÜTZT
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EINBAULEUCHTEN IP44	

EINBAULEUCHTEN IP44	16

Produkt Bestellnummer

SET LO IP44 10,0 W / 330 mA reinweiss	 099 999 826
1000-30

Loch � ∅ 70 – 95 mm
Aussen � ∅ 120 mm
Höhe� 33 mm

Set bestehend aus Leuchte LO IP44 3000 K, Einbauleuchte LO Spot IP44 reinweiss, Bohrloch verstellbar von ∅ 70–75 mm  /   
∅ 90–95 mm, aussen ∅ 120 mm, H 33 mm, SMD LED 10 W, Abstrahlwinkel 120°, 3000 K, 740 lm, 85Ra, Schutzklasse 2, 
inkl. DC-Konverter 10,0 W / 330 mA vorkonfektioniert L 99 × B 41 × H 26 mm, dimmbar Phasenanschnitt.

SET LO IP44 LED 10,0 W / 330 mA MIT 3000 K

Produkt Bestellnummer

SET LO IP44 10,0 W / 330 mA reinweiss	 099 999 827
1000-40

Loch � ∅ 70 – 95 mm
Aussen � ∅ 120 mm
Höhe� 33 mm

SET LO IP44 LED 10,0 W / 330 mA MIT 4000 K

Set bestehend aus Leuchte LO IP44 4000 K, Einbauleuchte LO Spot IP44 reinweiss, Bohrloch verstellbar von ∅ 70–75 mm  /  
 ∅ 90–95 mm, aussen ∅ 120 mm, H 33 mm, SMD LED 10 W, Abstrahlwinkel 120°, 4000 K, 745 lm, 85Ra, Schutzklasse 2, 
inkl. DC-Konverter 10,0 W / 330 mA vorkonfektioniert L 99 × B 41 × H 26 mm, dimmbar Phasenanschnitt

Ra85

Ra85

0.5 m

0.5 m

IP44

IP44

dimmbar

dimmbar

IP
44

IP
44

Speziell für Lochausschnitte von 
76  –  95 mm!

Speziell für Lochausschnitte von 
76  –  95 mm!
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EINBAULEUCHTEN IP65

EINBAULEUCHTEN IP44	

EINBAULEUCHTEN IP44	

EINBAULEUCHTEN IP65
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Produkt Bestellnummer

MULTI SUN-Blendrosette rund mattweiss 099 999 751
3424

MULTI SUN-Blendrosette rund anthrazit  099 999 752
3427

MULTI SUN-Blendrosette rund alu gebürstet  099 999 861
3430

MULTI SUN-Blendrosette quadratisch mattweiss  099 999 862
3431

MULTI SUN-Blendrosette quadratisch anthrazit  099 999 863
3434 

MULTI SUN-Blendrosette quadratisch alu gebürstet  099 999 864
3437

Aussen � ∅ 83 mm oder  
� 84 × 84 mm
Höhe� 3 mm

Blendrosetten rund und quadratisch in diversen Farben, ∅ 83 mm oder 84 × 84 mm, Bajonettverschluss, auswechselbar.

LO MULTI SUN-BLENDROSETTEN PASSEND ZU IP65 LED 8,0 W 2000 K – 2800 K

Produkt Bestellnummer

SET LO IP44 10,0 W / 330 mA reinweiss	 099 999 826
1000-30

SET LO MULTI SUN IP65 LED 8,0 W 2000 K – 2800 K

Produkt Bestellnummer

SET LO MULTI SUN IP65 8,0 W 099 999 750
3422

Loch � ∅ 68 mm
Aussen � ∅ 83 mm mit Blende
Höhe� 40 mm

Set komplett aus Leuchte LO MULTI SUN IP65 und Netzteil 2000 K – 2800 K dim to warm, Bohrloch 68 mm und separat dazu 
mit diversen Farben passende Blendrosetten aussen ∅ 83 mm oder quadratisch 83 × 83 mm, H 40 mm, COB LED 8,0 W, 
Abstrahlwinkel 38°, 450 lm, Ra 82, inkl. Netzteil L 130 × B 45 × H 25 mm dimmbar Phasenanschnitt und Phasenabschnitt

Produkt Bestellnummer

SET LO IP44 10,0 W / 330 mA reinweiss	 099 999 827
1000-40

Ra65
0.5 m

IP65

IP
65

1800K-3000K



v

XX

XX
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EINBAULEUCHTEN EINZELN
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BOHRLOCH 68 mm

BOHRLOCH 68 mm 19

Produkt Bestellnummer

LO 240 V MINI reinweiss  099 291 469
2411

LO 240 V MINI alu satin  099 291 456
2412

LO 240 V MINI chrom matt  099 291 493
2413

LO 240 V MINI nickel satin  099 291 492
2414

LO 240 V MINI chrom glanz  099 291 537
2415

LO 240 V MINI mattweiss  099 291 516
2416

Loch � ∅ 80 mm
Aussen � ∅ 83 mm

Leuchte LO 240 V MINI, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und Fassung GU10 Keramik mit  
Langfedern 38 mm.

LO 240 V MINI

Produkt Bestellnummer

LO MODULSPOT MINI reinweiss  099 291 725
8011

LO MODULSPOT MINI alu satin  099 291 730
8012

LO MODULSPOT MINI chrom matt  099 291 732
8013

LO MODULSPOT MINI nickel satin  099 291 731
8014

LO MODULSPOT MINI chrom glanz  099 291 733
8015

LO MODULSPOT MINI mattweiss  099 291 726
8016

Loch � ∅ 68 mm
Aussen � ∅ 83 mm

Leuchte LO MODULSPOT MINI, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und Spannfeder-Modulhalterung.

LO MODULSPOT MINI

EINBAULEUCHTEN EINZELN

0.5 m

0.5 m
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BOHRLOCH 80 mm

BOHRLOCH 80 mm20

Produkt Bestellnummer

LO 240 V reinweiss  099 291 651
2401

LO 240 V alu satin  099 291 652
2402

LO 240 V chrom matt  099 291 654
2403

LO 240 V nickel satin  099 291 655
2404

LO 240 V chrom glanz  099 291 653
2405 

LO 240 V mattweiss  099 291 680
2406

Loch � ∅ 80 mm
Aussen � ∅ 95 mm

Leuchte LO 240 V, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und Fassung GU10 Keramik mit Langfedern 38 mm.

LO 240 V

Produkt Bestellnummer

LO MODULSPOT reinweiss  099 991 651
8001

LO MODULSPOT alu satin  099 291 660
8002

LO MODULSPOT chrom matt  099 291 662
8003

LO MODULSPOT nickel satin  099 291 663
8004

LO MODULSPOT chrom glanz  099 291 716
8005 

LO MODULSPOT mattweiss  099 291 661
8006

Loch � ∅ 80 mm
Aussen � ∅ 95 mm

Leuchte LO MODULSPOT, orientierbar 35°, Bajonettverschluss, Trapez-Blattfedern und Spannfeder-Modulhalterung.

LO MODULSPOT

0.5 m

0.5 m
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BOHRLOCH 80 mm

EINZELTEILE ZU EINBAULEUCHTENBOHRLOCH 80 mm

Bestellnummer
099 291 753
3004

LO GU10-FASSUNG SCHUTZKLASSE II  
vorverkabelt, mit Spannfedern 38 mm

Bestellnummer
933 600 069
3001

LO GU10-FASSUNG  
Keramik, mit Spannfedern 38 mm

Bestellnummer
099 291 751
3000

LO SPANNFEDER-MODULHALTERUNG
passend zu Modulspots mit Driver und  
Hochvolt-LED-Modul

21

Produkt Bestellnummer

LO 240 V reinweiss  099 291 651
2401

LO 240 V alu satin  099 291 652
2402

LO 240 V chrom matt  099 291 654
2403

LO 240 V nickel satin  099 291 655
2404

LO 240 V chrom glanz  099 291 653
2405 

LO 240 V mattweiss  099 291 680
2406

LO EINZELTEILE ZU EINBAULEUCHTEN ∅ 68 mm und ∅ 80 mm

Produkt Bestellnummer

LO MODULSPOT reinweiss  099 991 651
8001

LO MODULSPOT alu satin  099 291 660
8002

LO MODULSPOT chrom matt  099 291 662
8003

LO MODULSPOT nickel satin  099 291 663
8004

LO MODULSPOT chrom glanz  099 291 716
8005 

LO MODULSPOT mattweiss  099 291 661
8006
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LICHTQUELLEN  
ZU EINBAULEUCHTEN
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LICHTQUELLEN

LICHTQUELLEN

LICHTQUELLEN

LICHTQUELLEN  
ZU EINBAULEUCHTEN
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Produkt Bestellnummer

LO LED MODUL 9,0 W / 230 mA  099 999 809
9018-30

Produkt Bestellnummer

LO LED MODUL 6,0 W / 270 mA  099 999 773
6018-30

Aussen � ∅ 49 mm
Höhe� 70 mm

 siehe Seite 52

Aussen � ∅ 49 mm
Höhe� 51 mm

 siehe Seite 52

LO LED MODUL 9,0 W / 230 mA, COB Ra 95, 745 lm, 1800 K – 3000 K dim to warm, 40°,17 cm vorverkabelt, Schutzklasse II,  
exkl. dazu passender DC-Konverter 9 W / 230 mA vorkonfektioniert L 99 × B 41 × H 26 mm,
dimmbar Phasenanschnitt und Phasenabschnitt, (DC-Konverter Bestell-Nr. 0009, ELDAS-Nr. 099 999 811).

LO LED MODUL 6,0 W / 270 mA, COB Ra 95, 495 lm, 1800 K – 3000 K dim to warm, 40°,17 cm vorverkabelt, Schutzklasse II,  
exkl. dazu passender DC-Konverter 6 W / 270 mA vorkonfektioniert L 99 × B 41 × H 26 mm,
dimmbar Phasenanschnitt und Phasenabschnitt, (DC-Konverter Bestell-Nr. 0006, ELDAS-Nr. 099 999 775 ).

LO LED MODUL 9,0 W / 230 mA, COB Ra 95, DIM TO WARM

LO LED MODUL 6,0 W / 270 mA, COB Ra 95, DIM TO WARM

Produkt Bestellnummer

LO LED MODUL 11,0 W / 3100 mA   099 999 774
1118-30

Aussen � ∅ 49 mm
Höhe� 70 mm

 siehe Seite 52

LO LED MODUL 11,0 W / 310 mA, COB Ra 95, 915 lm, 1800 K – 3000 K dim to warm, 40°,17 cm vorverkabelt, Schutzklasse II, 
exkl. dazu passender DC-Konverter 11 W / 310 mA vorkonfektioniert L 99 × B 41 × H 26 mm,
dimmbar Phasenanschnitt und Phasenabschnitt, ( DC-Konverter Bestell-Nr. 0011, ELDAS-Nr. 099 999 776 ).

LO LED MODUL 11,0 W / 310 mA, COB Ra 95, DIM TO WARM

Ra95

Ra95

Ra95

0.5 m

0.5 m

0.5 m

IP20

IP20

IP20

1800K-3000K

1800K-3000K

1800K-3000K
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Produkt Bestellnummer

LO LED HV-MODUL 7,0 W / 230 V mit 3000k 099 089 241
7030-93

LO LED HV-MODUL 7,0 W / 230 V mit 2700k 099 089 242
7027-93

Produkt Bestellnummer

LO LED HV-MODUL 5,8 W / 230 V mit 3000k 099 999 810
5830

Aussen � ∅ 49 mm
Höhe� 68 mm

Aussen � ∅ 49 mm
Höhe� 30 mm

Spezielle Einbauhöhe 30 mm!

LO LED HOCHVOLTMODUL 7,0 W / 230 V, SMD Ra 93, Microlinsentechnik, wahlweise 520 lm=2700 K oder 560 lm=3000 K, 
38°,17 cm vorverkabelt, Schutzklasse II, dimmbar Phasenanschnitt und Phasenabschnitt.

LO LED HOCHVOLTMODUL 5,8 W/230 V, SMD 90Ra, spezielle Einbauhöhe 30 mm, 430 lm, 3000 K, 38°,17 cm vorverkabelt 
inkl. WAGO-Schnellklemmen, Schutzklasse II, bedingt dimmbar ( ca.40 – 50% ).

 LO HV-MODUL LED 7,0 W / 230 V 

LO HV-MODUL LED 5,8 W/230 V 

Ra93

Ra90

M M

0.5 m

0.5 m

IP20

IP20

dimmbar
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Produkt Bestellnummer

LO LED HV-MODUL 5,8 W / 230 V mit 3000k 099 999 810
5830

Produkt Bestellnummer

LO LED 6,8 W / 240 V, GU10 mit 4000 K 099 089 704
6840-92

LO LED 6,8 W / 240 V, GU10 mit 3000 K 099 089 246
6830-92

LO LED 6,8 W / 240 V, GU10 mit 2700 K  099 089 245
6827-92

Produkt Bestellnummer

LO LED 5,0 W / 240 V, GU10 mit 4000 K  099 089 247
5040-92

LO LED 5,0 W / 240 V, GU10 mit 3000 K  099 089 244
5030-92

LO LED 5,0 W / 240 V, GU10 mit 2700 K  099 089 243
5027-92

Produkt Bestellnummer

LED Spot Ceramic 5W / 230V,  
GU10 Spezial mit 3000K

099 000 531
531

Aussen � ∅ 49 mm
Höhe� 55 mm

Aussen � ∅ 49 mm
Höhe� 58 mm

Aussen � ∅ 49 mm
Höhe� 58 mm

LO LED 6,8 W / 240 V, COB Ra 92, GU10, wahlweise 430 lm=2700 K, 450 lm=3000 K oder 470 lm=4000 K, 38°, dimmbar. 

LO LED 5,0 W / 240 V, SMD Ra 92, GU10, wahlweise 380 lm=2700 K, 400 lm=3000 K oder 420lm=4000 K, 38°, dimmbar 

LED Spot Ceramic 5W / 230V, GU10, 3000 K, 110°, dimmbar 

LO LED 6,8 W  /  240 V

LO LED GU10 5,0 W / 240 V

LO LED GU10 5,0 W / 240 V

Ra92

Ra92

Ra92

0.5 m

0.5 m

0.5 m

IP20

IP20

IP20

25

dimmbar

dimmbar

dimmbar
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DRIVER



DRIVER

DRIVER

DRIVER

DRIVER

Produkt Bestellnummer

LO LED DC-KONVERTER 9,0 W / 230 mA 099 999 811
0009

Produkt Bestellnummer

LO LED DC-KONVERTER 6,0 W / 270 mA 099 999 775
0006

Länge � 99 mm
Breite� 41 mm
Höhe� 26 mm

Länge � 99 mm
Breite� 41 mm
Höhe� 26 mm

LO LED DC-KONVERTER 9,0 W / 230 mA, 1800 K – 3000 K dim to warm, vorkonvektioniert mit WAGO-Schnellklemmen, 
Schutzklasse II, L 99 × B 41 × H 26 mm, dimmbar Phasenanschnitt und Phasenabschnitt, passend zu LO LED MODUL 
9,0 W / 230 mA  
(Bestell-Nr. 9018-30, ELDAS-Nr. 099 999 809).

LO LED DC-KONVERTER 6,0 W / 270 mA, 1800 K – 3000 K dim to warm, vorkonvektioniert mit WAGO-Schnellklemmen, 
Schutzklasse II, L 99 × B 41 × H 26 mm, dimmbar Phasenanschnitt und Phasenabschnitt, passend zu LO LED MODUL 
6,0 W / 270 mA 
(Bestell-Nr. 6018-30, ELDAS-Nr. 099 999 773).

LO LED DC-KONVERTER 9,0 W / 230 mA ZU LO MODUL 9,0 W

LO LED DC-KONVERTER 6,0 W / 270 mA ZU LO MODUL 6,0 W

Produkt Bestellnummer

LO LED DC-KONVERTER 11,0 W / 310 mA 099 999 776
0011

Länge � 99 mm
Breite� 41 mm
Höhe� 26 mm

LO LED DC-KONVERTER 11,0 W / 310 mA, 1800 K – 3000 K dim to warm, vorkonvektioniert mit WAGO-Schnellklemmen, 
Schutzklasse II, L 99 × B 41 × H 26 mm, dimmbar Phasenanschnitt und Phasenabschnitt, passend zu LO LED MODUL 
11,0 W / 310 mA  
(Bestell-Nr. 1118-30, ELDAS-Nr. 099 999 774).

LO LED DC-KONVERTER 11,0 W / 310 mA ZU LO MODUL 11,0 W

0.5 m

0.5 m

0.5 m

IP20

IP20

IP20

27



DRIVER

DRIVER

Produkt Bestellnummer

LED-DALI-KONVERTER 15,0 W / 1050 mA 941 790 300
4052899324879

Länge� 95 mm
Breite � 53 mm
Höhe� 30 mm

Länge� 250 mm
Breite � 60 mm
Höhe� 32 mm

LED-DALI-KONVERTER OSRAM OPTOTRONIC 15,0 W / 1050 mA, Ausgangsstrom 1050 mA, geeignet für Gleichstrom 
( primärseitig ), Schutzklasse II, L 95 × B 53 × H 30 mm, dimmbar Touch and Dim

LED NOTSTROM-AKKU KIT EXIT, vorkonvektioniertes Zubehör dabei, mit Testknopf extern, Leuchtdauer min. 6h bei 2,5 W 
oder 3h bei 5 W, Netzteil passend für alle Leuchten mit externen Netzteilen, Eingangsspannung 240V, Ausgangspannung 
16-60V DC, Schutzklasse II, L 250 × B 60 × H 32 mm

LO LED-DALI-KONVERTER OSRAM OTI LT2-1000 mA, 15 W

LED NOTSTROM-AKKU KIT EXIT

M M

0.5 m

0.5 m

IP20

IP20

28

Not

Produkt Bestellnummer

LED NOTSTROM-AKKU KIT EXIT 099 999 749
3923

LEUCHTE

AKKU-KIT

NETZTEIL

N L L'

N
L +

–

LED

TESTSCHALTER



DRIVER

DRIVER

 

Produkt Bestellnummer

LED-DALI-KONVERTER 15,0 W / 1050 mA 941 790 300
4052899324879

DECKEN- UND WANDLEUCHTEN

29
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DECKEN- UND WANDLEUCHTEN30 CIRCLE UNISIZE

Einbau- / Aufbauleuchte CIRCLE unisize, reinweiss, spezieller Montagebügel für den Einbau in unterschiedliche Einbauöffnungen. 
LED 10 W, 12 W, 18 W, 22 W und 24 W, Netzteil integriert, Abstrahlwinkel 120°, Ra 80, in 3000 K, 4000 K oder colorchange 3000 K, 
4000 K und 5700 K einstellbar. Dazu passende Dekorringe optional in chrom glanz , silber gebürstet oder schwarz matt.

CIRCLE unisize ∅ 290 mm, 22 W, 3000 K, 2200 lm  099 999 732
4177-030120

CIRCLE unisize ∅ 290 mm, 22 W, 4000 K, 2300 lm  099 999 733
4177-040120

CIRCLE unisize plus ∅ 290 mm, 24 W, 3000k, 4000 K 
und 5700 K, 2200 lm, dimmbar Phasenabschnitt

099 999 843
4448-OFW120

Dekorring verchromt ∅ 293 mm 099 999 846
4459-3

Dekorring silber gebürstet ∅ 293 mm 099 999 849
4450-3

Dekorring schwarz matt ∅ 293 mm 099 999 852
4449-3

Loch von� ∅ 60 – 270 mm
Aussen � ∅ 290 mm
Höhe� 15 mm

Loch von� ∅ 60 – 155 mm
Aussen � ∅ 164 mm
Höhe� 15 mm

Loch von� ∅ 60 – 175 mm
Aussen � ∅ 217 mm
Höhe� 15 mm

Produkt Bestellnummer

CIRCLE unisize ∅ 164 mm, 10 W, 3000 K, 1010 lm  099 999 730
4176-030120

CIRCLE unisize ∅ 164 mm, 10 W, 4000 K, 1060 lm  099 999 731
4176-040120 

CIRCLE unisize plus ∅ 164 mm, 12 W, 3000 K, 4000 K 
und 5700 K, 960 lm, dimmbar Phasenabschnitt

099 999 841
4446-OFW120

Dekorring verchromt ∅ 166 mm 099 999 844
4459-1

Dekorring silber gebürstet ∅ 166 mm 099 999 847
4450-1

Dekorring schwarz matt ∅ 166 mm 099 999 850
4449-1

CIRCLE unisize plus ∅ 217 mm, 18W, 3000 K, 4000 K 
und 5700 K, 1440 lm, dimmbar Phasenabschnitt

099 999 842
4447-OFW120

Dekorring verchromt ∅ 219 mm 099 999 845
4459-2

Dekorring siber gebürstet ∅ 219 mm 099 999 848
4450-2

Dekorring schwarz matt ∅ 219 mm 099 999 852
4449-2

dimmbar nicht dimmbar

Spezielle Leuchte für 
Bohrlöcher von 60 – 270 mm

Ra80
0.5 m

IP40



vv
DECKEN- UND WANDLEUCHTENDECKEN- UND WANDLEUCHTEN 31LED-DECKENLEUCHTE LUNA

LED-DECKENLEUCHTE ELGH, Gehäuse Metall  /  PMMA, reinweiss gefrostete Abdeckung. LED 18 W colorchange 
einstellbar für 3000 K, 4000 K und 5700 K, 1800 lm, Netzteil integriert, Notstromtaugliche Variante mit Akku 3 h bei 3 W 
möglich, Ra 82, Schutzklasse II, Abstrahlwinkel 180°, nicht dimmbar.

Aussen � ∅ 330 mm
Höhe� 95 mm

Produkt Bestellnummer

LED-DECKENLEUCHTE ELGH 18 W, ON / OFF 
3000 K, 4000 K und 5700 K, 1800 lm

099 999 828
2347-OFW180

LED-DECKENLEUCHTE ELGH SENSOR,18 W, 
Sensor 3000 K, 4000 K und 5700 K, 1800 lm

099 999 806 
2834-OFW180

LED-DECKENLEUCHTE ELGH EXIT, 18 W, NOT 3 h 
bei 3 W Akku, 3000 K, 4000 K und 5700 K

099 999 807
3620-OFW180

CIRCLE unisize ∅ 290 mm, 22 W, 3000 K, 2200 lm  099 999 732
4177-030120

CIRCLE unisize ∅ 290 mm, 22 W, 4000 K, 2300 lm  099 999 733
4177-040120

CIRCLE unisize plus ∅ 290 mm, 24 W, 3000k, 4000 K 
und 5700 K, 2200 lm, dimmbar Phasenabschnitt

099 999 843
4448-OFW120

Dekorring verchromt ∅ 293 mm 099 999 846
4459-3

Dekorring silber gebürstet ∅ 293 mm 099 999 849
4450-3

Dekorring schwarz matt ∅ 293 mm 099 999 852
4449-3

Produkt Bestellnummer

CIRCLE unisize ∅ 164 mm, 10 W, 3000 K, 1010 lm  099 999 730
4176-030120

CIRCLE unisize ∅ 164 mm, 10 W, 4000 K, 1060 lm  099 999 731
4176-040120 

CIRCLE unisize plus ∅ 164 mm, 12 W, 3000 K, 4000 K 
und 5700 K, 960 lm, dimmbar Phasenabschnitt

099 999 841
4446-OFW120

Dekorring verchromt ∅ 166 mm 099 999 844
4459-1

Dekorring silber gebürstet ∅ 166 mm 099 999 847
4450-1

Dekorring schwarz matt ∅ 166 mm 099 999 850
4449-1

CIRCLE unisize plus ∅ 217 mm, 18W, 3000 K, 4000 K 
und 5700 K, 1440 lm, dimmbar Phasenabschnitt

099 999 842
4447-OFW120

Dekorring verchromt ∅ 219 mm 099 999 845
4459-2

Dekorring siber gebürstet ∅ 219 mm 099 999 848
4450-2

Dekorring schwarz matt ∅ 219 mm 099 999 852
4449-2

Ra80
0.5 m

IP40

Not Sensornicht dimmbar

Drei verschiedene Sensorfunktionen
1. On / Off-Funktion, 100% Leuchtkraft anschliessend 0%
2. On / Off-Funktion, 100% Leuchtkraft mit Nachleuchtdauer
3. Dauerhaft 20% Leuchtkraft mit On / Off Funktion 100% Leuchtkraft und Nachleuchtdauer



vv
DECKEN- UND WANDLEUCHTENLED-DECKENLEUCHTE ELGH32

ELGH LED-DECKENLEUCHTE, Gehäuse Metall  /  PMMA, reinweiss. SMD LED 12 W, 18 W und 25 W, einstellbar für 3000 K, 
4000 K und 6000 K, Netzteil integriert, Abstrahlwinkel 120°, Ra 85.

Produkt Bestellnummer

ELGH LED-DECKENLEUCHTE, 12 W, 3000 K –  6000 K, 
1200 lm, nicht dimmbar

099 100 600
1230-60C

Aussen � ∅ 220 mm
Höhe� 48 mm

Aussen � ∅ 280 mm
Höhe� 48 mm

Aussen � ∅ 280 mm
Höhe� 48 mm

Aussen � ∅ 280 mm
Höhe� 48 mm

Aussen � ∅ 330 mm
Höhe� 48 mm

Aussen � ∅ 330 mm
Höhe� 48 mm

ELGH LED-DECKENLEUCHTE, 18 W, 3000 K –  6000 K, 
1800 lm, dimmbar

099 100 602
1830-60CD

ELGH LED-DECKENLEUCHTE, 18 W, 3000 K –  6000 K, 
1800 lm, HF-Sensor ON  /  OFF, nicht dimmbar

099 100 603
1830-60CS

ELGH LED-DECKENLEUCHTE, 18 W, 
3000 K – 4000 K – 6000 K, 1800 lm, EXIT 3 h, nicht dimmbar

099 999 859
1830-60CE

ELGH LED-DECKENLEUCHTE, 25 W, 3000 K –  6000 K, 
2500 lm, nicht dimmbar

099 100 601
2530-60C

ELGH LED-DECKENLEUCHTE, 25 W, 
3000 K – 4000 K – 6000 K, 2500 lm, EXIT 3 h, nicht 
dimmbar

099 999 860
2530-60CE

Ra85
0.5 m

IP54

Not

IP
54

Sensornicht dimmbar dimmbar
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DECKEN- UND WANDLEUCHTEN

Artikel Typ Technik und Masse Bestellnummer EAN

3378-030170 LED Circle Dotlux 16 W, 1900 lm, 3000 K, ∅ 180 mm 099 999 744

3379-040170 LED Circle Dotlux 16 W, 1900 lm, 4000 K, ∅ 180 mm 099 999 745

Artikel Typ Technik und Masse
Dimmen Bestellnummer EAN

3380-030170 LED-Modul QUICK-FIXplus 24 W, 3000 K, 2800 lm, 170°, IP40, 240mm 941 800 169

3381-040170 LED-Modul QUICK-FIXplus 24 W, 4000 K, 2800 lm, 170°, IP40, 240mm 941 800 179

Artikel Typ Technik und Masse Bestellnummer EAN

3376-030170 LED-Modul QUICK-FIXplus 10 W, 3000 K, 1200lm, 170°, IP40 120 mm 941 800 129

3377-040170 LED-Modul QUICK-FIXplus 10 W, 4000 K, 1200lm, 170°, IP40 120 mm 941 800 139

LED QUICK-FIX MODULE 33DOTLUX SENSOR

Produkt Bestellnummer

ELGH LED-DECKENLEUCHTE, 12 W, 3000 K –  6000 K, 
1200 lm, nicht dimmbar

099 100 600
1230-60C

ELGH LED-DECKENLEUCHTE, 18 W, 3000 K –  6000 K, 
1800 lm, dimmbar

099 100 602
1830-60CD

ELGH LED-DECKENLEUCHTE, 18 W, 3000 K –  6000 K, 
1800 lm, HF-Sensor ON  /  OFF, nicht dimmbar

099 100 603
1830-60CS

ELGH LED-DECKENLEUCHTE, 18 W, 
3000 K – 4000 K – 6000 K, 1800 lm, EXIT 3 h, nicht dimmbar

099 999 859
1830-60CE

ELGH LED-DECKENLEUCHTE, 25 W, 3000 K –  6000 K, 
2500 lm, nicht dimmbar

099 100 601
2530-60C

ELGH LED-DECKENLEUCHTE, 25 W, 
3000 K – 4000 K – 6000 K, 2500 lm, EXIT 3 h, nicht 
dimmbar

099 999 860
2530-60CE



 
34 DOTLUX SENSOR LED QUICK-FIX MODULE

Artikel Typ Technik und Masse Bestellnummer EAN

3728 Dotlux Sensor Modul 099 999 746

Artikel Typ Technik und Masse Bestellnummer EAN

2806-045120 LED Circle mit HF Sensor 18 W, 4500 K, 1800 lm, 165 mm 099 000 999

Artikel Typ Technik und Masse Bestellnummer EAN

2805 Quick Fix Dotlux Modul 18 W, 3000 K, 1800 lm, 165 mm 099 999 756

2805-001 Quick Fix Dotlux Modul 18 W, 4500 K, 1800 lm, 165 mm 099 999 757



  

Artikel Typ Technik und Masse Bestellnummer EAN

3728 Dotlux Sensor Modul 099 999 746

Artikel Typ Technik und Masse Bestellnummer EAN

2806-045120 LED Circle mit HF Sensor 18 W, 4500 K, 1800 lm, 165 mm 099 000 999
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V BALKENLEUCHTEN

LED BALKENLEUCHTENARMATUREN IP20, reinweiss, Netzteil integriert, Ra 83, in 3000 K und 4000 K, nicht dimmbar.

Produkt Bestellnummer

LED-ARMATUR IP20, 1500 mm, 42 W, 4000 K, 
4700 lm nicht dimmbar

099 819 039
TEL5000L4 / ND

Länge � 1500 mm
Breite� 38 mm
Höhe� 47 mm

Länge � 1500 mm
Breite� 38 mm
Höhe� 47 mm

Länge � 1200 mm
Breite� 38 mm
Höhe� 47 mm

Länge � 1200 mm
Breite� 38 mm
Höhe� 47 mm

LED-ARMATUR IP20, 1500 mm, 42 W, 3000 K, 
4700 lm nicht dimmbar

099 819 339
TEL5000L3 / ND

LED-ARMATUR IP20, 1200 mm, 28 W, 4000 K, 
3100 lm nicht dimmbar

099 814 039
TEL3000M4 / ND

LED-ARMATUR IP20, 1200 mm, 28 W, 3000 K, 
3100 lm nicht dimmbar

099 814 339 
TEL3000M3 / ND

Ra83
0.5 m

IP20

36 LED-BALKENLEUCHTENARMATUREN IP20

nicht dimmbar



V BALKENLEUCHTEN BALKENLEUCHTEN

Produkt Bestellnummer

LED-ARMATUR IP20, 1500 mm, 42 W, 4000 K, 
4700 lm nicht dimmbar

099 819 039
TEL5000L4 / ND

LED-ARMATUR IP20, 1500 mm, 42 W, 3000 K, 
4700 lm nicht dimmbar

099 819 339
TEL5000L3 / ND

LED-ARMATUR IP20, 1200 mm, 28 W, 4000 K, 
3100 lm nicht dimmbar

099 814 039
TEL3000M4 / ND

LED-ARMATUR IP20, 1200 mm, 28 W, 3000 K, 
3100 lm nicht dimmbar

099 814 339 
TEL3000M3 / ND

37

Länge � 1500 mm
Breite� 55 mm
Höhe� 58 mm

LED-BALKENLEUCHTE IP20, 1500 mm, weiss, 
LED 56 W, 3000 K / 4000 K / 5000 K, 6700 lm

099 999 866
TP-SLA-5WD1-
55TR-EB2

Länge � 1200 mm
Breite� 55 mm
Höhe� 58 mm

LED-BALKENLEUCHTE IP20, 1200 mm, weiss, 
LED 32 W, 3000 K / 4000 K / 5000 K, 3850 lm,  
mit Sensor

099 999 867
TP-SLC4WD1-
32TR-EB2

Länge � 1500 mm
Breite� 55 mm
Höhe� 58 mm

LED-BALKENLEUCHTE IP20, 1500 mm, weiss, 
LED 56 W, 3000 K / 4000 K / 5000 K, 6700 lm,  
mit Sensor

099 999 868
TP--SLC5WD1-
55TR-EB2

Länge � 1200 mm
Breite� 55 mm
Höhe� 58 mm

LED-BALKENLEUCHTE IP20, 1200 mm, weiss, 
LED 32 W, 3000 K / 4000 K / 5000 K, 3850 lm,  
6 W NOT 3 h 

099 999 869
TP-SLA4WD1-
32TR-EB5

Länge � 1500 mm
Breite� 55 mm
Höhe� 58 mm

LED-BALKENLEUCHTE IP20, 1500 mm, weiss, 
LED 56 W, 3000 K / 4000 K / 5000 K, 6700 lm,  
6 W NOT 3 h

099 999 870
TP-SLA5WD1-
55TR-EB5

Produkt Bestellnummer

LED-BALKENLEUCHTE IP20, 1200 mm, weiss, 
LED 32 W, 3000 K / 4000 K / 5000 K, 3850 lm

099 999 865
TP-SLA4WD1-
32TR-EB2

Länge � 1200 mm
Breite� 55 mm
Höhe� 58 mm

Ra80 M M

0.5 m
IP20

LED-BALKENLEUCHTE IP20, reinweiss, Netzteil integriert, Ra 80, 4000 K – 5000K, mit Sensor und NOT.

LED-BALKENLEUCHTE IP20

nicht dimmbar Sensor Not



BALKENLEUCHTENLED-FEUCHTRAUMARMATUREN IP65 

Länge � 1270 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 1 × 19 W, 
2500 lm, 4000 K, nicht dimmbar

099 224 002
VLO2500M1N4/ND

Länge � 1270 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 2 × 19 W, 
4900 lm, 4000 K, nicht dimmbar

099 224 005
VLO5000M2W4/ND

Länge � 1570 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 1 × 31 W, 
3900 lm, 4000 K, nicht dimmbar

099 224 008
VLO3500L1N4/ND

Länge � 1270 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 1 × 19 W, 
2500 lm, 5700 K, nicht dimmbar

099 224 003
VLO2500M1N5/ND

Länge � 1270 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 2 × 19 W, 
4900 lm, 5700 K, nicht dimmbar

099 224 006
VLO5000M2W5/ND

Länge � 1570 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 1 × 31 W, 
3900 lm, 5700 K, nicht dimmbar

099 224 009
VLO3500L1N5/ND

Länge � 1270 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 2 × 19 W, 
4900 lm, 3000 K, nicht dimmbar

099 224 004
VLO5000M2W3/ND

Länge � 1570 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 1 × 31 W, 
3900 lm, 3000 K, nicht dimmbar

099 224 007
VLO3500L1N3/ND

Länge � 1570 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 2 × 29 W, 
7200 lm, 3000 K, nicht dimmbar

099 224 010
VLO7000L2W3/ND

Länge � 1570 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 2 × 29 W, 
7200 lm, 4000 K, nicht dimmbar

099 224 011
VLO7000L2W4/ND

Länge � 1570 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 2 × 29 W, 
7200 lm, 5700 K, nicht dimmbar

099 224 012
VLO7000L2W5/ND

Produkt Bestellnummer

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 1 × 19 W, 
2500 lm, 3000 K, nicht dimmbar 

099 224 001
VLO2500M1N3/ND

Länge � 1270 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

Ra83
0.5 m

IP65

LED FEUCHTRAUMARMATUREN IP65, reinweiss, Netzteil integriert, Ra 83, in 3000 K, 4000 K und 5000 K, nicht dimmbar.

38

nicht dimmbar

IP
65



BALKENLEUCHTEN

Länge � 1270 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65 NOT, 1270 mm, 
1 × 19 W, 2500 lm, 4000 K, nicht dimmbar

099 224 026
VLO2500M1N4/ND / EM

Länge � 1270 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65 NOT, 1270 mm, 
2 × 19 W, 4900 lm, 4000 K, nicht dimmbar

099 224 029
VLO5000M2W4/ND / EM

Länge � 1570 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65 NOT, 1570 mm, 
1 × 31 W, 3900 lm, 4000 K, nicht dimmbar

099 224 032
VLO3500L1N4/ND / EM

Länge � 1270 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65 NOT, 1270 mm, 
1 × 19 W, 2500 lm, 5700 K, nicht dimmbar

099 224 027
VLO2500M1N5/ND / EM

Länge � 1270 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65 NOT, 1270 mm, 
2 × 19 W, 4900 lm, 5700 K, nicht dimmbar

099 224 030
VLO5000M2W5/ND / EM

Länge � 1570 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65 NOT, 1570 mm, 
1 × 31 W, 3900 lm, 5700 K, nicht dimmbar

099 224 033
VLO3500L1N5/ND / EM

Länge � 1270 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65 NOT, 1270 mm, 
2 × 19 W, 4900 lm, 3000 K, nicht dimmbar

099 224 028
VLO5000M2W3/ND / EM

Länge � 1570 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65 NOT, 1570 mm, 
1 × 31 W, 3900 lm, 3000 K, nicht dimmbar

099 224 031
VLO3500L1N3/ND / EM

Länge � 1570 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65 NOT, 1570 mm, 
2 × 29 W, 7200 lm, 3000 K, nicht dimmbar

099 224 034
VLO7000L2W3/ND / EM

Länge � 1570 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65 NOT, 1570 mm, 
2 × 29 W, 7200 lm, 4000 K, nicht dimmbar

099 224 035
VLO7000L2W4/ND / EM

Länge � 1570 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65 NOT, 1570 mm, 
2 × 29 W, 7200 lm, 5700 K, nicht dimmbar

099 224 036
VLO7000L2W5/ND / EM

Produkt Bestellnummer

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65 NOT, 1270 mm, 
1 × 19 W, 2500 lm, 3000 K, nicht dimmbar 

099 224 025
VLO2500M1N3/ND / EM

Länge � 1270 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED FEUCHTRAUMARMATUREN IP65 NOT, reinweiss, Netzteil integriert, Ra 83, in 3000 K, 4000 K und 5000 K, nicht dimmbar.

39LED-FEUCHTRAUMARMATUREN IP65 NOT

nicht dimmbar

IP
65

Not

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 1 × 19 W, 
2500 lm, 4000 K, nicht dimmbar

099 224 002
VLO2500M1N4/ND

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 2 × 19 W, 
4900 lm, 4000 K, nicht dimmbar

099 224 005
VLO5000M2W4/ND

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 1 × 31 W, 
3900 lm, 4000 K, nicht dimmbar

099 224 008
VLO3500L1N4/ND

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 1 × 19 W, 
2500 lm, 5700 K, nicht dimmbar

099 224 003
VLO2500M1N5/ND

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 2 × 19 W, 
4900 lm, 5700 K, nicht dimmbar

099 224 006
VLO5000M2W5/ND

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 1 × 31 W, 
3900 lm, 5700 K, nicht dimmbar

099 224 009
VLO3500L1N5/ND

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 2 × 19 W, 
4900 lm, 3000 K, nicht dimmbar

099 224 004
VLO5000M2W3/ND

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 1 × 31 W, 
3900 lm, 3000 K, nicht dimmbar

099 224 007
VLO3500L1N3/ND

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 2 × 29 W, 
7200 lm, 3000 K, nicht dimmbar

099 224 010
VLO7000L2W3/ND

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 2 × 29 W, 
7200 lm, 4000 K, nicht dimmbar

099 224 011
VLO7000L2W4/ND

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 2 × 29 W, 
7200 lm, 5700 K, nicht dimmbar

099 224 012
VLO7000L2W5/ND

Produkt Bestellnummer

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 1 × 19 W, 
2500 lm, 3000 K, nicht dimmbar 

099 224 001
VLO2500M1N3/ND

Ra83
0.5 m

IP65



 
BALKENLEUCHTEN

Länge � 1270 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 1 × 19 W, 
2500 lm, 4000 K, dimmbar

099 224 014
VLO2500M1N4/DALI

Länge � 1270 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 2 × 19 W, 
4900 lm, 4000 K, dimmbar

099 224 017
VLO5000M2W4/DALI

Länge � 1570 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 1 × 31 W, 
3900 lm, 4000 K, dimmbar

099 224 020
VLO3500L1N4/DALI

Länge � 1270 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 1 × 19 W, 
2500 lm, 5700 K, dimmbar

099 224 015
VLO2500M1N5/DALI

Länge � 1270 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 2 × 19 W, 
4900 lm, 5700 K, dimmbar

099 224 018
VLO5000M2W5/DALI

Länge � 1570 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 1 × 31 W, 
3900 lm, 5700 K, dimmbar

099 224 021
VLO3500L1N5/DALI

Länge � 1270 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 2 × 19 W, 
4900 lm, 3000 K, dimmbar

099 224 016
VLO5000M2W3/DALI

Länge � 1570 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 1 × 31 W, 
3900 lm, 3000 K, dimmbar

099 224 019
VLO3500L1N3/DALI

Länge � 1570 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 2 × 29 W, 
7200 lm, 3000 K, dimmbar

099 224 022
VLO7000L2W3/DALI

Länge � 1570 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 2 × 29 W, 
7200 lm, 4000 K, dimmbar

099 224 023
VLO7000L2W4/DALI

Länge � 1570 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 2 × 29 W, 
7200 lm, 5700 K, dimmbar

099 224 024
VLO7000L2W5/DALI

Produkt Bestellnummer

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 1 × 19 W, 
2500 lm, 3000 K, dimmbar 

099 224 013
VLO2500M1N3/DALI

Länge � 1270 mm
Breite� 86 mm
Höhe� 90 mm

Ra83
0.5 m

IP65

LED FEUCHTRAUMARMATUREN IP65 DALI DIMMBAR, reinweiss, Netzteil integriert, Ra 83, in 3000 K, 4000 K und 5000 K, 
dimmbar.

40 LED-FEUCHTRAUMARMATUREN IP65 DALI DIMMBAR

dimmbar

IP
65



  
41

LICHTLEISTEN ENDLESS

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 1 × 19 W, 
2500 lm, 4000 K, dimmbar

099 224 014
VLO2500M1N4/DALI

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 2 × 19 W, 
4900 lm, 4000 K, dimmbar

099 224 017
VLO5000M2W4/DALI

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 1 × 31 W, 
3900 lm, 4000 K, dimmbar

099 224 020
VLO3500L1N4/DALI

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 1 × 19 W, 
2500 lm, 5700 K, dimmbar

099 224 015
VLO2500M1N5/DALI

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 2 × 19 W, 
4900 lm, 5700 K, dimmbar

099 224 018
VLO5000M2W5/DALI

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 1 × 31 W, 
3900 lm, 5700 K, dimmbar

099 224 021
VLO3500L1N5/DALI

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 2 × 19 W, 
4900 lm, 3000 K, dimmbar

099 224 016
VLO5000M2W3/DALI

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 1 × 31 W, 
3900 lm, 3000 K, dimmbar

099 224 019
VLO3500L1N3/DALI

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 2 × 29 W, 
7200 lm, 3000 K, dimmbar

099 224 022
VLO7000L2W3/DALI

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 2 × 29 W, 
7200 lm, 4000 K, dimmbar

099 224 023
VLO7000L2W4/DALI

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1570 mm, 2 × 29 W, 
7200 lm, 5700 K, dimmbar

099 224 024
VLO7000L2W5/DALI

Produkt Bestellnummer

LED-NASSRAUMLEUCHTE IP65, 1270 mm, 1 × 19 W, 
2500 lm, 3000 K, dimmbar 

099 224 013
VLO2500M1N3/DALI



 
LICHTLEISTEN

Länge � 573 mm
Breite� 28 mm
Höhe� 36 mm

LED-LICHTLEISTE KURZ, 573 mm, 8 W, 620 lm,  
4000 K, nicht dimmbar

099 999 759
3530-040180

Länge � 1173 mm
Breite� 28 mm
Höhe� 36 mm

LED-LICHTLEISTE LANG, 1173 mm, 14 W, 1150 lm, 
3000 K, nicht dimmbar

099 999 762
3533-030180

Länge � 873 mm
Breite� 28 mm
Höhe� 36 mm

LED-LICHTLEISTE MITTEL, 873 mm, 11 W, 900 lm, 
3000 K, nicht dimmbar

099 999 760
3531-030180

Länge � 1173 mm
Breite� 28 mm
Höhe� 36 mm

LED-LICHTLEISTE LANG , 1173 mm, 14 W, 1180 lm, 
4000 K, nicht dimmbar

099 999 763
3534-040180

Länge � 873 mm
Breite� 28 mm
Höhe� 36 mm

LED-LICHTLEISTE MITTEL, 873 mm, 11 W, 930 lm, 
4000 K, nicht dimmbar

099 999 761
3532-040180

Länge � 1.5 m ANSCHLUSSKABEL ZU LED-LICHTLEISTEN separat 
bestellen

099 999 764
3535

Produkt Bestellnummer

LED-LICHTLEISTE KURZ, 573 mm, 8 W, 600 lm,  
3000 K, nicht dimmbar 

099 999 758
3529-030180

Länge � 573 mm
Breite� 28 mm
Höhe� 36 mm

Ra82
0.5 m

IP20

LED LICHTLEISTEN ENDLESS, reinweiss, schlagfestes Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat, Direktanschluss 230V ( exkl. 
Anschlusskabel ), gleichmässige Leuchtfläche, jede Leuchte einzeln schaltbar ohne Beeinflussung der Durchverdrahtung, in 
Reihenschaltung bis zu 10 Lichtleisten möglich, Netzteil integriert, inkl. Verbindungskabel 20 cm, 2× Wandhalter, 2× Deckenhalter 
und 1× Nahrlossverbinder, Ra 82, Abstrahlwinkel 180°, in 3000 K und 4000 K, nicht dimmbar.

42 LED-LICHTLEISTEN ENDLESS

nicht dimmbar



  
LICHTLEISTEN 43

LED-LICHTLEISTE KURZ, 573 mm, 8 W, 620 lm,  
4000 K, nicht dimmbar

099 999 759
3530-040180

LED-LICHTLEISTE MITTEL, 873 mm, 11 W, 900 lm, 
3000 K, nicht dimmbar

099 999 760
3531-030180

AUSSENLEUCHTEN



 
AUSSENLEUCHTEN

Breite�  ∅ 120 mm
Höhe� 1000 mm

Breite�  ∅ 120 mm
Höhe� 1000 mm

Breite�  ∅ 120 mm
Höhe� 1000 mm

Breite� ∅ 90 mm
Tiefe Total� 125 mm
Höhe� 275 mm

Breite� ∅ 90 mm
Tiefe Total� 125 mm
Höhe� 275 mm

LED-POLLERLEUCHTE Z-Licht E27 / IP54  
schwarz, ∅ 12 cm, H 100 cm

941 781 309
11145

LED-POLLERLEUCHTE Z-Licht E27 / IP54  
alu, ∅ 12 cm, H 100 cm

941 781 409
11146

LED-POLLERLEUCHTE Z-Licht E27 / IP54  
weiss, ∅ 12 cm, H 100 cm

941 781 509
11147

LED-WANDLEUCHTE Z-Licht E27 / IP54  
alu, ∅ 9 cm

924 200 015
11142

LED-WANDLEUCHTE Z-Licht E27 / IP54  
schwarz, ∅ 9 cm

924 200 025
11143

Produkt Bestellnummer

LED-POLLERLEUCHTE Z-Licht E27 / IP54  
schwarz, ∅ 12 cm, H 60 cm

941 781 209
11144

Produkt Bestellnummer

LED-WANDLEUCHTE Z-Licht E27 / IP54  
weiss, ∅ 9 cm

924 200 005
11141

Breite�  ∅ 120 mm
Höhe� 600 mm

Breite� ∅ 90 mm
Tiefe Total� 125 mm
Höhe� 275 mm

Ra83

Ra83

0.5 m

0.5 m

IP54

IP54

LED POLLERLEUCHTEN Z-Licht E27 / IP54, exkl. Leuchtmittel, ∅ 12 cm mit H 60 cm in der Farbe schwarz und ∅ 12 cm mit 
H 100 cm in den Farben schwarz, alu und weiss erhältlich

LED WANDLEUCHTEN Z-Licht E27 / IP54, exkl. Leuchtmittel, ∅ 9 cm, in den Farben schwarz, alu und weiss erhältlich

44 POLLERLEUCHTEN

AUSSENLEUCHTENWANDLEUCHTEN 

IP
54

IP
54



  
AUSSENLEUCHTEN 45

LED-POLLERLEUCHTE Z-Licht E27 / IP54  
schwarz, ∅ 12 cm, H 100 cm

941 781 309
11145

LED-POLLERLEUCHTE Z-Licht E27 / IP54  
alu, ∅ 12 cm, H 100 cm

941 781 409
11146

LED-POLLERLEUCHTE Z-Licht E27 / IP54  
weiss, ∅ 12 cm, H 100 cm

941 781 509
11147

LED-WANDLEUCHTE Z-Licht E27 / IP54  
alu, ∅ 9 cm

924 200 015
11142

LED-WANDLEUCHTE Z-Licht E27 / IP54  
schwarz, ∅ 9 cm

924 200 025
11143

AUSSENLEUCHTEN

NOT-FLUCHTWEGLEUCHTEN 
UND ZUBEHÖR



vv

NOTBELEUCHTUNG

NOTBELEUCHTUNG

NOTBELEUCHTUNG46

Produkt Bestellnummer

Piktogrammset Pfeil links + rechts 099 999 754
3178

Produkt Bestellnummer

ERSATZAKKU 3,6V / 800 mAh 099 999 755
3179

PIKTOGRAMMSET PFEIL LINKS + RECHTS, passend zu LED Notfluchtwegleuchte EXIT MULTI

ERSATZAKKU ZU NOTFLUCHTLEUCHTE EXIT MULTI 3,6V / 800 mAh, vorverkabelt mit Stecker. 

PIKTOGRAMMSET

ERSATZAKKU

Produkt Bestellnummer

LED Notleuchte Exit Multi 099 999 753
3177

Länge � 345 mm
Breite � 220 mm
Höhe� 37 mm

LED NOTLEUCHTE EXIT MULTI, inkl. Montageadapter für Deckenmontage abgehängt mit Seillänge Pendel 36 cm, Deckenmon-
tage mit Einbaurahmen, Wandmontage direkt und Wandmontage mit Auslegerarm. Erkennungsweite 30 m, Helligkeit 18 lm. 
Homogene Piktogrammausleuchtung, auswechselbarer Akku (NiCd) 3 h Leuchtdauer, Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, 
integrierter Kontroll-LED für Betriebsstatus, einfacher Piktogrammaustausch, Gewicht 695 gr. 

LED NOTFLUCHTWEGLEUCHTE EXIT MULTI

IP40

IP40

Deckenmontage, 
abgehängt

Deckenmontage 
mit Einbaurahmen

Wandmontage,
direkt

Wandmontage,
mit Auslegerarm



vv
NOTBELEUCHTUNG

NOTBELEUCHTUNG

NOTBELEUCHTUNG 47

Länge � 250 mm
Breite � 60 mm
Höhe� 32 mm

Produkt Bestellnummer

LED NOTSTROM-AKKU KIT EXIT 099 999 749
3924

LED NOTSTROM-AKKU KIT EXIT, vorkonvektioniertes Zubehör dabei, mit Testknopf extern, Leuchtdauer min. 6 h bei 2,5 W 
oder 3 h bei 5 W, Netzteil passend für alle Leuchten mit externen Netzteilen, Eingangsspannung 240 V, Ausgangspannung 
16 – 60V DC, Schutzklasse II, L 250 × B 60 × H 32 mm.

LED NOTSTROM-AKKU KIT EXIT

Produkt Bestellnummer

Piktogrammset Pfeil links + rechts 099 999 754
3178

Produkt Bestellnummer

ERSATZAKKU 3,6V / 800 mAh 099 999 755
3179

Produkt Bestellnummer

LED Notleuchte Exit Multi 099 999 753
3177

M M

0.5 m
IP20

LEUCHTE

AKKU-KIT

NETZTEIL

N L L'

N
L +

–

LED

TESTSCHALTER
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LEDESHI



 

LEDESHI

SLICE CIRCLE

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

S40-30060-220 Slice Circle II silber 15 W, 1000 lm, 3000 K, IP44, 
∅ 220 mm, H 50 mm nein 099 999 375

S40-30060-221 Slice Circle II weiss 15 W, 1000 lm, 3000 K, IP44, 
∅ 220 mm, H 50 mm nein 099 999 351

S40-30061-221 Slice Circle II weiss 15 W, 1050 lm, 4000 K, IP44, 
∅ 220 mm, H 50 mm nein 099 100 501

S40-30060-270 Slice Circle III silber 29 W, 1850 lm, 3000 K, IP20, 
∅ 270 mm, H 44 mm nein 099 999 376

S40-30060-270S Slice Circle III silber 18 W, 1100 lm, 3000 K, IP20, 
∅ 270 mm, H 44 mm HF-Sensor 099 999 379

S40-30060-270NOT Slice Circle III silber 29 W, 1850 lm, 3000 K, IP20, 
∅ 270 mm, H 44 mm NOT 3 h 099 999 378

S40-30060-271-18W Slice Circle III weiss 18 W, 1100 lm, 3000 K, IP20, 
∅ 270 mm, H 44 mm nein 099 999 355

S40-30060-271 Slice Circle III weiss 29 W, 1850 lm, 3000 K, IP20, 
∅ 270 mm, H 44 mm nein 099 999 356

S40-30060-271D Slice Circle III weiss 29 W, 1850 lm, 3000 K, IP20, 
∅ 270 mm, H 44 mm Phase 099 999 394

S40-30060-271DIG Slice Circle III weiss 29 W, 1850 lm, 3000 K, IP20, 
∅ 270 mm, H 44 mm DALI 099 999 377

S40-30060-271S Slice Circle III weiss 18 W, 1100 lm, 3000 K, IP20, 
∅ 270 mm, H 44 mm HF-Sensor 099 999 358

S40-30060-271NOT Slice Circle III weiss 29 W, 1850 lm, 3000 K, IP20, 
∅ 270 mm, H 44 mm NOT 3 h 099 999 356

S40-30060-271NOT-18W Slice Circle III weiss 18 W, 1100 lm, 3000 K, IP20, 
∅ 270 mm, H 44 mm NOT 1 h 099 999 357

S40-30061-271-18W Slice Circle III weiss 18 W, 1150 lm, 4000 K, IP20, 
∅ 270 mm, H 44 mm nein 099 999 360

S40-30061-271 Slice Circle III weiss 29 W, 1950 lm, 4000 K, IP20, 
∅ 270 mm, H 44 mm nein 099 100 500

S40-30061-271DIG Slice Circle III weiss 29 W, 1950 lm, 4000 K, IP20, 
∅ 270 mm, H 44 mm DALI 099 999 383

S40-30061-271NOT-18W Slice Circle III weiss 18 W, 1150 lm, 4000 K, IP20, 
∅ 270 mm, H 44 mm NOT 1 h 099 999 361

S40-30060-401 Slice Circle IV weiss 38 W, 2600 lm, 3000 K, IP20, 
∅ 400 mm, H 63 mm nein 099 999 359

S40-30060-401DIG Slice Circle IV weiss 38 W, 2600 lm, 3000 K, IP20, 
∅ 400 mm, H 63 mm DALI 099 999 380

S40-30061-401 Slice Circle IV weiss 38 W, 2600 lm, 4000 K, IP20, 
∅ 400 mm, H 63 mm nein 099 999 362

49



Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

S40-30065-210 Slice Square II silber 15 W, 1000 lm, 3000 K, IP44, 
210 × 210 mm, H 50 mm nein 099 999 386

S40-30065-211 Slice Square II weiss 15 W, 1000 lm, 3000 K, IP44, 
210 × 210 mm, H 50 mm nein 099 999 363

S40-30066-211 Slice Square II weiss 15 W, 1050 lm, 4000 K, IP44, 
210 × 210 mm, H 50 mm nein

S40-30065-260 Slice Square III silber 29 W, 1850 lm, 3000 K, IP20, 
260 × 260 mm, H 44 mm nein

S40-30065-260D Slice Square III silber 29 W, 1850 lm, 3000 K, IP20, 
260 × 260 mm, H 44 mm Phase

S40-30065-260S Slice Square III silber 18 W, 1100 lm, 3000 K, IP20, 
260 × 260 mm, H 44 mm HF-Sensor 099 999 387

S40-30065-260NOT Slice Square III silber 29 W, 1850 lm, 3000 K, IP20, 
260 × 260 mm, H 44 mm NOT 3 h

S40-30065-261 Slice Square III weiss 29 W, 1850 lm, 3000 K, IP20, 
260 × 260 mm, H 44 mm nein 099 999 364

S40-30065-261-18W Slice Square III weiss 18 W, 1100 lm, 3000 K, IP20, 
260 × 260 mm, H 44 mm nein 099 999 365

S40-30065-261D Slice Square III weiss 29 W, 1850 lm, 3000 K, IP20, 
260 × 260 mm, H 44 mm Phase 099 999 339

S40-30065-261S Slice Square III weiss 18 W, 1100 lm, 3000 K, IP20, 
260 × 260 mm, H 44 mm HF-Sensor 099 999 368

S40-30065-261NOT Slice Square III weiss 29 W, 1850 lm, 3000 K, IP20, 
260 × 260 mm, H 44 mm NOT 3 h 099 999 366

S40-30065-261NOT-18W Slice Square III weiss 18 W, 1100 lm, 3000 K, IP20 
260 × 260 mm, H 44 mm NOT 1 h 099 999 367

S40-30066-261 Slice Square III weiss 29 W, 1950 lm, 4000 K, IP20, 
260 × 260 mm, H 44 mm nein

S40-30065-401 Slice Square IV weiss 38 W, 2600 lm, 3000 K, IP20, 
400 × 400 mm, H 63 mm nein 099 999 369

50 SLICE SQUARE



Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

S40-30050-200 Circle Step I silber 18 W, 1100 lm, 3000 K, IP44, 
∅ 200 mm, H 38 mm nein 099 999 353

S40-30051-200 Circle Step I silber 18 W, 1200 lm, 4000 K, IP44, 
∅ 200 mm, H 38 mm nein 099 999 371

S40-30050-201 Circle Step I weiss 18 W, 1100 lm, 3000 K, IP44, 
∅ 200 mm, H 38 mm nein 099 999 354

S40-30050-250 Circle Step II silber 29 W, 1800 lm, 3000 K, IP44, 
∅ 250 mm, H 38 mm nein 099 999 370

S40-30051-250 Circle Step II silber 29 W, 1900 lm, 4000 K, IP44, 
∅ 250 mm, H 38 mm nein 099 999 372

S40-30050-250D Circle Step II silber 29 W, 1800 lm, 3000 K, IP44, 
∅ 250 mm, H 38 mm Phase

S40-30050-251 Circle Step II weiss 29 W, 1800 lm, 3000 K, IP44, 
∅ 250 mm, H 38 mm nein

S40-30050-251D Circle Step II weiss 29 W, 1800 lm, 3000 K, IP44, 
∅ 250 mm, H 38 mm Phase

S40-30050-300 Circle Step III silber 38 W, 2600 lm, 3000 K, IP44, 
∅ 300 mm, H 40 mm nein

S40-30051-300 Circle Step III silber 38 W, 2700 lm, 4000 K, IP44, 
∅ 300 mm, H 40 mm nein

S40-30050-300D Circle Step III silber 38 W, 2600 lm, 3000 K, IP44, 
∅ 300 mm, H 40 mm Phase

S40-30050-301 Circle Step III weiss 38 W, 2600 lm, 3000 K, IP44, 
∅ 300 mm, H 40 mm nein

S40-30050-301D Circle Step III weiss 38 W, 2600 lm, 3000 K, IP44, 
∅ 300 mm, H 40 mm Phase

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

S40-30065-210 Slice Square II silber 15 W, 1000 lm, 3000 K, IP44, 
210 × 210 mm, H 50 mm nein 099 999 386

S40-30065-211 Slice Square II weiss 15 W, 1000 lm, 3000 K, IP44, 
210 × 210 mm, H 50 mm nein 099 999 363

S40-30066-211 Slice Square II weiss 15 W, 1050 lm, 4000 K, IP44, 
210 × 210 mm, H 50 mm nein

S40-30065-260 Slice Square III silber 29 W, 1850 lm, 3000 K, IP20, 
260 × 260 mm, H 44 mm nein

S40-30065-260D Slice Square III silber 29 W, 1850 lm, 3000 K, IP20, 
260 × 260 mm, H 44 mm Phase

S40-30065-260S Slice Square III silber 18 W, 1100 lm, 3000 K, IP20, 
260 × 260 mm, H 44 mm HF-Sensor 099 999 387

S40-30065-260NOT Slice Square III silber 29 W, 1850 lm, 3000 K, IP20, 
260 × 260 mm, H 44 mm NOT 3 h

S40-30065-261 Slice Square III weiss 29 W, 1850 lm, 3000 K, IP20, 
260 × 260 mm, H 44 mm nein 099 999 364

S40-30065-261-18W Slice Square III weiss 18 W, 1100 lm, 3000 K, IP20, 
260 × 260 mm, H 44 mm nein 099 999 365

S40-30065-261D Slice Square III weiss 29 W, 1850 lm, 3000 K, IP20, 
260 × 260 mm, H 44 mm Phase 099 999 339

S40-30065-261S Slice Square III weiss 18 W, 1100 lm, 3000 K, IP20, 
260 × 260 mm, H 44 mm HF-Sensor 099 999 368

S40-30065-261NOT Slice Square III weiss 29 W, 1850 lm, 3000 K, IP20, 
260 × 260 mm, H 44 mm NOT 3 h 099 999 366

S40-30065-261NOT-18W Slice Square III weiss 18 W, 1100 lm, 3000 K, IP20 
260 × 260 mm, H 44 mm NOT 1 h 099 999 367

S40-30066-261 Slice Square III weiss 29 W, 1950 lm, 4000 K, IP20, 
260 × 260 mm, H 44 mm nein

S40-30065-401 Slice Square IV weiss 38 W, 2600 lm, 3000 K, IP20, 
400 × 400 mm, H 63 mm nein 099 999 369

51CIRCLE STEP IP44
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52 LIGNE STEP IP44

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

S40-30055-240 Ligne Step III silber 29 W, 1800 lm, 3000 K, IP44, 
240 × 240 mm, H 38 mm nein 099 999 373

S40-30055-240D Ligne Step III silber 29 W, 1800 lm, 3000 K, IP44, 
240 × 240 mm, H 38 mm Phase

S40-30055-241 Ligne Step III weiss 29 W, 1800 lm, 3000 K, IP44, 
240 × 240 mm, H 38 mm nein 099 999 374

S40-30055-241D Ligne Step III weiss 29 W, 1800 lm, 3000 K, IP44, 
240 × 240 mm, H 38 mm Phase

S40-30055-340 Ligne Step IV silber 38 W, 2300 lm, 3000 K, IP20, 
340 × 340 mm, H 47 mm nein



vv
53SLICE LONG IP44

LED-BALKENLEUCHTENARMATUREN SKYPACK IP20

nicht dimmbar

Not

Artikel Typ Farbe Technik Dimmen Bestellnummer EAN

S50-20075-134 SKYPACK IP20 weiss 30 W, 4000 K, 4000 lm nein 099 999 344

S50-20075-134N SKYPACK IP20 weiss 30 W, 4000 K, 4000 lm NOT 1 h 099 999 345

S50-20075-244 SKYPACK IP20 weiss 45 W, 4000   K, 6000 lm nein 099 999 346

S50-20075-244N SKYPACK IP20 weiss 45 W, 4000 K, 6000 lm NOT 1 h 099 999 347

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

S40-30100-091 SLICE LONG 90 weiss 29 W, 2200 lm, 3000 K, IP44, 
900 × 130 mm, H 55 mm Phase 099 999 340

S40-30101-091 SLICE LONG 90 weiss 29 W, 2300 lm, 4000 K, IP44, 
900 × 130 mm, H 55 mm Phase 099 999 342

S40-30100-121 SLICE LONG 120 weiss 38 W, 2800 lm, 3000 K, IP44, 
1200 × 130 mm, H 55 mm Phase 099 999 341

S40-30101-121 SLICE LONG 120 weiss 38 W, 2900 lm, 4000 K, IP44, 
1200 × 130 mm, H 55 mm Phase 099 999 343

S40-30100-121DIG SLICE LONG 120 weiss 38 W, 3000 K, IP44, DALI Touch, 
1200 × 130 mm, H 55 mm Phase 099 999 771

S40-30100-121NOT SLICE LONG 120 weiss 38 W, 2800 lm, 3000 K, IP44,  
Not 1,5, 1200 × 130 mm, H 55 mm Phase 099 999 388

S40-30101-121NOT SLICE LONG 120 weiss 38 W, 2900 lm, 4000 K, IP44, Not1,5, 
1200 × 130 mm, H 55 mm Phase 099 999 389



 

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

HLA2100.13422 AEROX weiss 100 W, 4000 K, 13800 lm, IP65, 
296×204mm ON / OFF 998 300 009

HLA2150.13422 AEROX weiss 150 W, 4000 K,  20700 lm, IP65, 
296×204mm ON / OFF 998 300 019

HLA2200.13422 AEROX weiss 200 W, 4000 K, 27600 lm, IP65, 
339×233mm ON / OFF 998 300 029

54

UEBEX



 vv    
HALLENLEUCHTE

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

HLA2100.13422 AEROX weiss 100 W, 4000 K, 13800 lm, IP65, 
296×204mm ON / OFF 998 300 009

HLA2150.13422 AEROX weiss 150 W, 4000 K,  20700 lm, IP65, 
296×204mm ON / OFF 998 300 019

HLA2200.13422 AEROX weiss 200 W, 4000 K, 27600 lm, IP65, 
339×233mm ON / OFF 998 300 029

HALLENLEUCHTE LED-HALLENLEUCHTE UEBEX AEROX

55LED-HALLENLEUCHTE UEBEX HB 2

UEBEX

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

HLH2130.23524 HB 2 grau 130 W, 5000 K, 18000 lm, IP65,
medium 80° DALI 998 300 289

HLH2130.23424 HB 2 grau 130 W, 4000 K, 18000 lm, IP65, 
medium 80° DALI 998 300 279

HLH2130.22524 HB 2 grau 130 W, 5000 K, 18000 lm, IP65,
spot 60° DALI 998 300 269

HLH2130.22424 HB 2 grau 130 W, 4000 K, 18000 lm, IP65, 
spot 60° DALI 998 300 259

HLH2130.21524 HB 2 grau 130 W, 5000 K, 18000 lm, IP65,  
wide 110° DALI 998 300 249

HLH2130.21424 HB 2 grau 130 W, 4000 K, 18000 lm, IP65,  
wide 110° DALI 998 300 239
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56 LED-FLUTLICHTSTRAHLER UEBEX AT FLUTLICHTSTRAHLER

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

FLAT045.13414 ATUR silber 45 W, 4000 K, 5500 lm, IP65, 
wide 110°, 358×159×271 ON / OFF 998 500 079

FLAT100.11514 ATUR silber 100 W, 5000 K, 13 500 lm, IP65, 
wide 110°, 358×159×271 ON / OFF 998 500 089

FLAT100.12514 ATUR silber 100 W, 5000 K, 13 500 lm, IP65, 
medium 50°, 358×159×271 ON / OFF 998 500 099

FLAT100.21514 ATUR silber 100 W, 5000 K, 13 500 lm, IP65, 
wide 110°, 358×159×271 DALI 998 500 109

FLAT100.22514 ATUR silber 100 W, 5000 K, 13 500 lm, IP65, 
medium 50°, 358×159×271 DALI 998 500 119

FLAT200.11514 ATUR silber 200 W, 5000 K, 27 000 lm, IP65, 
wide 110°, 358×297×271 ON / OFF 998 500 129

FLAT200.12514 ATUR silber 200 W, 5000 K, 27 000 lm, IP65, 
medium 50°, 358×297×271 ON / OFF 998 500 139

FLAT200.21514 ATUR silber 200 W, 5000 K, 27 000 lm, IP65, 
wide 110°, 358×297×271 DALI 998 500 149

FLAT200.22514 ATUR silber 200 W, 5000 K, 27 000 lm, IP65, 
medium 50°, 358×297×271 DALI 998 500 159

FLAT300.11514 ATUR silber 300 W, 5000 K, 40 000 lm, IP65, 
wide 110°, 358×435×337 ON / OFF 998 500 169

FLAT300.12514 ATUR silber 300 W, 5000 K, 40 000 lm, IP65, 
medium 50°, 358×435×337 ON / OFF 998 500 179

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

FLLS090.12513 LS schwarz 90 W, 5000 K, 10 300 lm, IP65 
medium 60°, 150×300mm ON / OFF 998 500 279

FLLS135.12513 LS schwarz 135 W, 5000 K, 15 400 lm, IP65  
wide 100°, 150×450mm ON / OFF 998 500 299

FLLS135.11513 LS schwarz 135 W, 5000 K, 15 400 lm, IP65 
medium 60°, 150×450mm ON / OFF 998 500 289

FLLS160.12513 LS schwarz 160 W, 5000 K, 18 500 lm, IP65  
wide 100°, 300×300mm ON / OFF 998 500 319

FLLS160.11513 LS schwarz 160 W, 5000 K, 18 500 lm, IP65 
medium 60°, 300×300mm ON / OFF 998 500 309

LED-FLUTLICHTSTRAHLER UEBEX LS FLUTLICHTSTRAHLER

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

FRPS060.1A424.2D Poledo Slim weiss 60 W, 4000 K, 6600 lm, 1500 mm ON / OFF 998 000 379

FRPS042.1A424.2D Poledo Slim weiss 42 W, 4000 K, 4620 lm, 1500 mm ON / OFF 998 000 369

FRPS030.1A424.2D Poledo Slim weiss 30 W, 4000 K, 3300 lm, 1200 mm ON / OFF 998 000 359

FRPS020.1A424.2D Poledo Slim weiss 20 W, 4000 K, 2200 lm, 600 mm ON / OFF 998 000 349
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FEUCHTRAUMLEUCHTE 57LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE UEBEX POLEDO SLIM

v
FLUTLICHTSTRAHLER

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

FLAT045.13414 ATUR silber 45 W, 4000 K, 5500 lm, IP65, 
wide 110°, 358×159×271 ON / OFF 998 500 079

FLAT100.11514 ATUR silber 100 W, 5000 K, 13 500 lm, IP65, 
wide 110°, 358×159×271 ON / OFF 998 500 089

FLAT100.12514 ATUR silber 100 W, 5000 K, 13 500 lm, IP65, 
medium 50°, 358×159×271 ON / OFF 998 500 099

FLAT100.21514 ATUR silber 100 W, 5000 K, 13 500 lm, IP65, 
wide 110°, 358×159×271 DALI 998 500 109

FLAT100.22514 ATUR silber 100 W, 5000 K, 13 500 lm, IP65, 
medium 50°, 358×159×271 DALI 998 500 119

FLAT200.11514 ATUR silber 200 W, 5000 K, 27 000 lm, IP65, 
wide 110°, 358×297×271 ON / OFF 998 500 129

FLAT200.12514 ATUR silber 200 W, 5000 K, 27 000 lm, IP65, 
medium 50°, 358×297×271 ON / OFF 998 500 139

FLAT200.21514 ATUR silber 200 W, 5000 K, 27 000 lm, IP65, 
wide 110°, 358×297×271 DALI 998 500 149

FLAT200.22514 ATUR silber 200 W, 5000 K, 27 000 lm, IP65, 
medium 50°, 358×297×271 DALI 998 500 159

FLAT300.11514 ATUR silber 300 W, 5000 K, 40 000 lm, IP65, 
wide 110°, 358×435×337 ON / OFF 998 500 169

FLAT300.12514 ATUR silber 300 W, 5000 K, 40 000 lm, IP65, 
medium 50°, 358×435×337 ON / OFF 998 500 179

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

FLLS090.12513 LS schwarz 90 W, 5000 K, 10 300 lm, IP65 
medium 60°, 150×300mm ON / OFF 998 500 279

FLLS135.12513 LS schwarz 135 W, 5000 K, 15 400 lm, IP65  
wide 100°, 150×450mm ON / OFF 998 500 299

FLLS135.11513 LS schwarz 135 W, 5000 K, 15 400 lm, IP65 
medium 60°, 150×450mm ON / OFF 998 500 289

FLLS160.12513 LS schwarz 160 W, 5000 K, 18 500 lm, IP65  
wide 100°, 300×300mm ON / OFF 998 500 319

FLLS160.11513 LS schwarz 160 W, 5000 K, 18 500 lm, IP65 
medium 60°, 300×300mm ON / OFF 998 500 309

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

FRPS060.1A424.2D Poledo Slim weiss 60 W, 4000 K, 6600 lm, 1500 mm ON / OFF 998 000 379

FRPS042.1A424.2D Poledo Slim weiss 42 W, 4000 K, 4620 lm, 1500 mm ON / OFF 998 000 369

FRPS030.1A424.2D Poledo Slim weiss 30 W, 4000 K, 3300 lm, 1200 mm ON / OFF 998 000 359

FRPS020.1A424.2D Poledo Slim weiss 20 W, 4000 K, 2200 lm, 600 mm ON / OFF 998 000 349

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

FRPL079.2A422 POLEDO hellgrau 79 W, 9000 lm, 4000 K, 1587 mm DALI 998 000 339

FRPL079.2A322 POLEDO hellgrau 79 W, 9000 lm, 3000 K, 1587 mm DALI 998 000 329

FRPL079.1A422 POLEDO hellgrau 79 W, 9000 lm, 4000 K, 1587 mm ON / OFF 998 000 319

FRPL079.1A322 POLEDO hellgrau 79 W, 9000 lm, 3000 K, 1587 mm ON / OFF 998 000 309

FRPL050.2A422 POLEDO hellgrau 50 W, 6100 lm, 4000 K, 1287 mm DALI 998 000 299

FRPL050.2A322 POLEDO hellgrau 50 W, 6100 lm, 3000 K, 1287 mm DALI 998 000 289

FRPL050.1A422 POLEDO hellgrau 50 W, 6100 lm, 4000 K, 1287 mm ON / OFF 998 000 279

FRPL050.1A322 POLEDO hellgrau 50 W, 6100 lm, 3000 K, 1287 mm ON / OFF 998 000 269

FRPL039.2A422 POLEDO hellgrau 39 W, 4500 lm, 4000 K, 1587 mm DALI 998 000 259

FRPL039.2A322 POLEDO hellgrau 39 W, 4500 lm, 3000 K, 1587 mm DALI 998 000 249

FRPL039.1A422 POLEDO hellgrau 39 W, 4500 lm, 4000 K, 1587 mm ON / OFF 998 000 239

FRPL039.1A322 POLEDO hellgrau 39 W, 4500 lm, 3000 K, 1587 mm ON / OFF 998 000 229

FEUCHTRAUMLEUCHTE LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE UEBEX POLEDOLED-FEUCHTRAUMLEUCHTE UEBEX POLEDO



58 LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE UEBEX POLEDO FEUCHTRAUMLEUCHTE

FRPL025.2A422 POLEDO hellgrau 25 W, 3000 lm, 4000 K, 1287 mm DALI 998 000 219

FRPL025.2A322 POLEDO hellgrau 25 W, 3000 lm, 3000 K, 1287 mm DALI 998 000 209

FRPL025.1A422 POLEDO hellgrau 25 W, 3000 lm, 4000 K, 1287 mm ON / OFF 998 000 199

FRPL025.1A322 POLEDO hellgrau 25 W, 3000 lm, 3000 K, 1287 mm ON / OFF 998 000 189

LED-LICHTBAND UEBEX CARILLO LENS LICHTBAND

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

LBCL072.11322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, wide 90° ON / OFF 998 600 009

LBCL072.11422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, wide 90° ON / OFF 998 600 019

LBCL072.12322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, medium 60° ON / OFF 998 600 029

LBCL072.12422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, medium 60° ON / OFF 998 600 039

LBCL072.13322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, spot 30° ON / OFF 998 600 049

LBCL072.13422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, spot 30° ON / OFF 998 600 059

LBCL072.14322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, double 25° ON / OFF 998 600 069

LBCL072.14422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, double 25° ON / OFF 998 600 079

LBCL072.15322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, left 25° ON / OFF 998 600 089

LBCL072.15422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, left 25° ON / OFF 998 600 099

LBCL072.16322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, right 25° ON / OFF 998 600 109

LBCL072.16422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, right 25° ON / OFF 998 600 119

LBCL072.17322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, opal 120° ON / OFF 998 600 129

LBCL072.17422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, opal 120° ON / OFF 998 600 139

LBCL072.21322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K 
5200 lm – 10 700 lm, wide 90° DALI 998 600 149

LBCL072.21422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K 
5200 lm – 10 700 lm, wide 90° DALI 998 600 159

LBCL072.22322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, medium 60° DALI 998 600 169

LBCL072.22422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, medium 60° DALI 998 600 179
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LICHTBAND 59FEUCHTRAUMLEUCHTE

FRPL025.2A422 POLEDO hellgrau 25 W, 3000 lm, 4000 K, 1287 mm DALI 998 000 219

FRPL025.2A322 POLEDO hellgrau 25 W, 3000 lm, 3000 K, 1287 mm DALI 998 000 209

FRPL025.1A422 POLEDO hellgrau 25 W, 3000 lm, 4000 K, 1287 mm ON / OFF 998 000 199

FRPL025.1A322 POLEDO hellgrau 25 W, 3000 lm, 3000 K, 1287 mm ON / OFF 998 000 189

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

LBCL072.11322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, wide 90° ON / OFF 998 600 009

LBCL072.11422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, wide 90° ON / OFF 998 600 019

LBCL072.12322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, medium 60° ON / OFF 998 600 029

LBCL072.12422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, medium 60° ON / OFF 998 600 039

LBCL072.13322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, spot 30° ON / OFF 998 600 049

LBCL072.13422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, spot 30° ON / OFF 998 600 059

LBCL072.14322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, double 25° ON / OFF 998 600 069

LBCL072.14422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, double 25° ON / OFF 998 600 079

LBCL072.15322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, left 25° ON / OFF 998 600 089

LBCL072.15422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, left 25° ON / OFF 998 600 099

LBCL072.16322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, right 25° ON / OFF 998 600 109

LBCL072.16422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, right 25° ON / OFF 998 600 119

LBCL072.17322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, opal 120° ON / OFF 998 600 129

LBCL072.17422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, opal 120° ON / OFF 998 600 139

LBCL072.21322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K 
5200 lm – 10 700 lm, wide 90° DALI 998 600 149

LBCL072.21422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K 
5200 lm – 10 700 lm, wide 90° DALI 998 600 159

LBCL072.22322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, medium 60° DALI 998 600 169

LBCL072.22422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, medium 60° DALI 998 600 179

LBCL072.24422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, double 25° DALI 998 600 219

LBCL072.25322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, left 25° DALI 998 600 229

LBCL072.25422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5 200 lm – 10 700 lm, left 25° DALI 998 600 239

LBCL072.26322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, right 25° DALI 998 600 249

LBCL072.26422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, right 25° DALI 998 600 259

LBCL072.27322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, opal 120° DALI 998 600 269

LBCL072.27422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200lm – 10 700lm, opal 120° DALI 998 600 279

LBCL072.91322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, wide 90° NOT 998 600 289

LBCL072.91422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, wide 90° NOT 998 600 299

LBCL072.92322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, medium 60° NOT 998 600 309

LBCL072.92422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, medium 60° NOT 998 600 319

LBCL072.93322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, spot 30° NOT 998 600 329

LBCL072.93422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, spot 30° NOT 998 600 339

LBCL072.94322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, double 25° NOT 998 600 349

LBCL072.94422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, double 25° NOT 998 600 359

LBCL072.95322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, left 25° NOT 998 600 369

LBCL072.95422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, left 25° NOT 998 600 379

LBCL072.96322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, right 25° NOT 998 600 389

LBCL072.96422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, right 25° NOT 998 600 399

LBCL072.97322 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 3000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, opal 120° NOT 998 600 409

LBCL072.97422 CARILLO LENS silber einstellbar 35 W – 72 W, 4000 K, 
5200 lm – 10 700 lm, opal 120° NOT 998 600 419

LBCLZB041.54 Abdeckung silber Blindabdeckung  
Polycarbonat 1450 mm 998 900 219

LBCLTS14.7P.40 Tragschiene 1440 mm, 7 polig, IP40 998 900 249

LBCLTS14.11P.40 Tragschiene 1440 mm, 11 polig, IP40 998 900 229

LBCLTS28.7P.40 Tragschiene 2880 mm, 7 polig, IP40 998 900 279

LBCLTS28.11P.40 Tragschiene 2880 mm, 11 polig, IP40 998 900 269

LBCLTS14.7P.54 Tragschiene 1440 mm, 7 polig, IP54 998 900 259

LBCLTS14.11P.54 Tragschiene 1440 mm, 11 polig, IP54 998 900 239

LED-LICHTBAND UEBEX CARILLO LENS
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Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

LBWA011.1A321 WARO silber 11 W, 3000 K, 1200 lm, opal ON / OFF 998 600 429

LBWA011.1A421 WARO silber 11 W, 4000 K, 1200 lm, opal ON / OFF 998 600 439

LBWA011.1B321 WARO silber 11 W, 3000 K, 1200 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 600 449

LBWA011.1B421 WARO silber 11 W, 4000 K, 1200 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 600 459

LBWA011.2A321 WARO silber 11 W, 3000 K, 1200 lm, opal DALI 998 600 469

LBWA011.2A421 WARO silber 11 W, 4000 K, 1200 lm, opal DALI 998 600 479

LBWA011.2B321 WARO silber 11 W, 3000 K, 1200 lm, 
mikroprismatisch DALI 998 600 489

LBWA011.2B421 WARO silber 11 W, 4000 K, 1200 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 600 499

LBWA016.1A321 WARO silber 16 W, 3000 K, 2050 lm, opal ON / OFF 998 600 509

LBWA016.1A421 WARO silber 16 W, 4000 K, 2050 lm, opal ON / OFF 998 600 519

LBWA016.1B321 WARO silber 16 W, 3000 K, 2050 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 600 529

LBWA016.1B421 WARO silber 16 W, 4000 K, 2050 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 600 539

LBWA016.2A321 WARO silber 16 W, 3000 K, 2050 lm, opal DALI 998 600 549

LBWA016.2A421 WARO silber 16 W, 4000 K, 2050 lm, opal DALI 998 600 559

LBWA016.2B321 WARO silber 16 W, 3000 K, 2050 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 600 569

LBWA016.2B421 WARO silber 16 W, 4000 K, 2050 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 600 579

LBWA018.1A321 WARO silber 18 W, 3000 K, 2400 lm, opal ON / OFF 998 600 589

LBWA018.1A421 WARO silber 18 W, 4000 K, 2400 lm, opal ON / OFF 998 600 599

LBWA018.1B321 WARO silber 18 W, 3000 K, 2400 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 600 609

LBWA018.1B421 WARO silber 18 W, 4000 K, 2400 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 600 619

LBWA018.2A321 WARO silber 18 W, 3000 K, 2400 lm, opal DALI 998 600 629

LBWA018.2A421 WARO silber 18 W, 4000 K, 2400 lm, opal DALI 998 600 639

LBWA018.2B321 WARO silber 18 W, 3000 K, 2400 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 600 649
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LBWA018.2B421 WARO silber 18 W, 4000 K, 2400 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 600 659

LBWA023.1A321 WARO silber 23 W, 3000 K, 2950 lm, opal ON / OFF 998 600 669

LBWA023.1A421 WARO silber 23 W, 4000 K, 2950 lm, opal ON / OFF 998 600 679

LBWA023.1B321 WARO silber 23 W, 3000 K, 2950 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 600 689

LBWA023.1B421 WARO silber 23 W, 4000 K, 2950 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 600 699

LBWA023.2A321 WARO silber 23 W, 3000 K, 2950 lm, opal DALI 998 600 709

LBWA023.2A421 WARO silber 23 W, 4000 K, 2950 lm, opal DALI 998 600 719

LBWA023.2B321 WARO silber 23 W, 3000 K, 2950 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 600 729

LBWA023.2B421 WARO silber 23 W, 4000 K, 2950 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 600 739

LBWA027.1A321 WARO silber 27 W, 3000 K, 3600 lm, opal ON / OFF 998 600 749

LBWA027.1A421 WARO silber 27 W, 4000 K, 3600 lm, opal ON / OFF 998 600 759

LBWA027.1B321 WARO silber 27 W, 3000 K, 3600 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 600 769

LBWA027.1B421 WARO silber 27 W, 4000 K, 3600 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 600 779

LBWA027.2A321 WARO silber 27 W, 3000 K, 3600 lm, opal DALI 998 600 789

LBWA027.2A421 WARO silber 27 W, 4000 K, 3600 lm, opal DALI 998 600 799

LBWA027.2B321 WARO silber 27 W, 3000 K, 3600 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 600 809

LBWA027.2B421 WARO silber 27 W, 4000 K, 3600 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 600 819

LBWA032.1A321 WARO silber 32 W, 3000 K, 4100 lm, opal ON / OFF 998 600 829

LBWA032.1A421 WARO silber 32 W, 4000 K, 4100 lm, opal ON / OFF 998 600 839

LBWA032.1B321 WARO silber 32 W, 3000 K, 4100 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 600 849

LBWA032.1B421 WARO silber 32 W, 4000 K, 4100 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 600 859

LBWA032.2A321 WARO silber 32 W, 3000 K, 4100 lm, opal DALI 998 600 869

LBWA032.2A421 WARO silber 32 W, 4000 K, 4100 lm, opal DALI 998 600 879

LBWA032.2B321 WARO silber 32 W, 3000 K, 4100 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 600 889

LBWA032.2B421 WARO silber 32 W, 4000 K, 4100 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 600 899

LBWA036.1A321 WARO silber 36 W, 3000 K, 4850 lm, opal ON / OFF 998 600 909

LBWA036.1A421 WARO silber 36 W, 4000 K, 4850 lm, opal ON / OFF 998 600 919

LBWA036.1B321 WARO silber 36 W, 3000 K, 4850 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 600 929

LBWA036.1B421 WARO silber 36 W, 4000 K, 4850 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 600 939
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LBWA036.2A321 WARO silber 36 W, 3000 K, 4850 lm, opal DALI 998 600 949

LBWA036.2A421 WARO silber 36 W, 4000 K, 4850 lm, opal DALI 998 600 959

LBWA036.2B321 WARO silber 36 W, 3000 K, 4850 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 600 969

LBWA036.2B421 WARO silber 36 W, 4000 K, 4850 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 600 979

LBWA038.1A321 WARO silber 38 W, 3000 K, 4900 lm, opal ON / OFF 998 600 989

LBWA038.1A421 WARO silber 38 W, 4000 K, 4900 lm, opal ON / OFF 998 600 999

LBWA038.1B321 WARO silber 38 W, 3000 K, 4900 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 601 009

LBWA038.1B421 WARO silber 38 W, 4000 K, 4900 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 601 019

LBWA038.2A321 WARO silber 38 W, 3000 K, 4900 lm, opal DALI 998 601 029

LBWA038.2A421 WARO silber 38 W, 4000 K, 4900 lm, opal DALI 998 601 039

LBWA038.2B321 WARO silber 38 W, 3000 K, 4900 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 601 049

LBWA038.2B421 WARO silber 38 W, 4000 K, 4900 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 601 059

LBWA047.1A321 WARO silber 47 W, 3000 K, 6150 lm, opal ON / OFF 998 601 069

LBWA047.1A421 WARO silber 47 W, 4000 K, 6150 lm, opal ON / OFF 998 601 079

LBWA047.1B321 WARO silber 47 W, 3000 K, 6150 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 601 089

LBWA047.1B421 WARO silber 47 W, 4000 K, 6150 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 6010 99

LBWA047.2A321 WARO silber 47 W, 3000 K, 6150 lm, opal DALI 998 601 109

LBWA047.2A421 WARO silber 47 W, 4000 K, 6150 lm, opal DALI 998 601 119

LBWA047.2B321 WARO silber 47 W, 3000 K, 6150 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 601 129

LBWA047.2B421 WARO silber 47 W, 4000 K, 6150 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 601 139

LBWA062.1A321 WARO silber 62 W, 3000 K, 8200 lm, opal ON / OFF 998 601 149

LBWA062.1A421 WARO silber 62 W, 4000 K, 8200 lm, opal ON / OFF 998 601 159

LBWA062.1B321 WARO silber 62 W, 3000 K, 8200 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 601 169

LBWA062.1B421 WARO silber 62 W, 4000 K, 8200 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 601 179

LBWA062.2A321 WARO silber 62 W, 3000 K, 8200 lm, opal DALI 998 601 189

LBWA062.2A421 WARO silber 62 W, 4000 K, 8200 lm, opal DALI 998 601 199

LBWA062.2B321 WARO silber 62 W, 3000 K, 8200 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 601 209

LBWA062.2B421 WARO silber 62 W, 4000 K, 8200 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 601 219

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

LBAL012.1A321 ALLINO silber 12 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 389

LBAL012.2A321 ALLINO silber 12 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 469

LBAL012.1B321 ALLINO silber 12 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 429

LBAL012.1A421 ALLINO silber 12 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 409

LBAL012.2A421 ALLINO silber 12 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 489

LBAL012.1B421 ALLINO silber 12 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 449

LBAL012.2B421 ALLINO silber 12 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 529

LBAL012.1A322 ALLINO weiss 12 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 399

LBAL012.2A322 ALLINO weiss 12 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 479

LBAL012.1B322 ALLINO weiss 12 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 439

LBAL012.2B322 ALLINO weiss 12 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 519

LBAL012.1A422 ALLINO weiss 12 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 419

LBAL012.2A422 ALLINO weiss 12 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 499

LBAL012.1B422 ALLINO weiss 12 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 459

LBAL012.2B422 ALLINO weiss 12 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 539

LBAL021.1A321 ALLINO silber 21 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 549

LBAL021.2A321 ALLINO silber 21 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 629

LBAL021.1B321 ALLINO silber 21 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 589

LBAL021.2B321 ALLINO silber 21 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 669

LBAL021.1A421 ALLINO silber 21 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 569

LBAL021.2A421 ALLINO silber 21 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Opal DALI 998 000 649

LBAL021.1B421 ALLINO silber 21 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 609

LBAL021.2B421 ALLINO silber 21 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 689
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LBWA036.2A321 WARO silber 36 W, 3000 K, 4850 lm, opal DALI 998 600 949

LBWA036.2A421 WARO silber 36 W, 4000 K, 4850 lm, opal DALI 998 600 959

LBWA036.2B321 WARO silber 36 W, 3000 K, 4850 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 600 969

LBWA036.2B421 WARO silber 36 W, 4000 K, 4850 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 600 979

LBWA038.1A321 WARO silber 38 W, 3000 K, 4900 lm, opal ON / OFF 998 600 989

LBWA038.1A421 WARO silber 38 W, 4000 K, 4900 lm, opal ON / OFF 998 600 999

LBWA038.1B321 WARO silber 38 W, 3000 K, 4900 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 601 009

LBWA038.1B421 WARO silber 38 W, 4000 K, 4900 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 601 019

LBWA038.2A321 WARO silber 38 W, 3000 K, 4900 lm, opal DALI 998 601 029

LBWA038.2A421 WARO silber 38 W, 4000 K, 4900 lm, opal DALI 998 601 039

LBWA038.2B321 WARO silber 38 W, 3000 K, 4900 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 601 049

LBWA038.2B421 WARO silber 38 W, 4000 K, 4900 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 601 059

LBWA047.1A321 WARO silber 47 W, 3000 K, 6150 lm, opal ON / OFF 998 601 069

LBWA047.1A421 WARO silber 47 W, 4000 K, 6150 lm, opal ON / OFF 998 601 079

LBWA047.1B321 WARO silber 47 W, 3000 K, 6150 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 601 089

LBWA047.1B421 WARO silber 47 W, 4000 K, 6150 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 6010 99

LBWA047.2A321 WARO silber 47 W, 3000 K, 6150 lm, opal DALI 998 601 109

LBWA047.2A421 WARO silber 47 W, 4000 K, 6150 lm, opal DALI 998 601 119

LBWA047.2B321 WARO silber 47 W, 3000 K, 6150 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 601 129

LBWA047.2B421 WARO silber 47 W, 4000 K, 6150 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 601 139

LBWA062.1A321 WARO silber 62 W, 3000 K, 8200 lm, opal ON / OFF 998 601 149

LBWA062.1A421 WARO silber 62 W, 4000 K, 8200 lm, opal ON / OFF 998 601 159

LBWA062.1B321 WARO silber 62 W, 3000 K, 8200 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 601 169

LBWA062.1B421 WARO silber 62 W, 4000 K, 8200 lm,  
mikroprismatisch ON / OFF 998 601 179

LBWA062.2A321 WARO silber 62 W, 3000 K, 8200 lm, opal DALI 998 601 189

LBWA062.2A421 WARO silber 62 W, 4000 K, 8200 lm, opal DALI 998 601 199

LBWA062.2B321 WARO silber 62 W, 3000 K, 8200 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 601 209

LBWA062.2B421 WARO silber 62 W, 4000 K, 8200 lm,  
mikroprismatisch DALI 998 601 219

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

LBAL012.1A321 ALLINO silber 12 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 389

LBAL012.2A321 ALLINO silber 12 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 469

LBAL012.1B321 ALLINO silber 12 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 429

LBAL012.1A421 ALLINO silber 12 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 409

LBAL012.2A421 ALLINO silber 12 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 489

LBAL012.1B421 ALLINO silber 12 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 449

LBAL012.2B421 ALLINO silber 12 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 529

LBAL012.1A322 ALLINO weiss 12 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 399

LBAL012.2A322 ALLINO weiss 12 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 479

LBAL012.1B322 ALLINO weiss 12 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 439

LBAL012.2B322 ALLINO weiss 12 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 519

LBAL012.1A422 ALLINO weiss 12 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 419

LBAL012.2A422 ALLINO weiss 12 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 499

LBAL012.1B422 ALLINO weiss 12 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 459

LBAL012.2B422 ALLINO weiss 12 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 539

LBAL021.1A321 ALLINO silber 21 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 549

LBAL021.2A321 ALLINO silber 21 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 629

LBAL021.1B321 ALLINO silber 21 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 589

LBAL021.2B321 ALLINO silber 21 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 669

LBAL021.1A421 ALLINO silber 21 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 569

LBAL021.2A421 ALLINO silber 21 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Opal DALI 998 000 649

LBAL021.1B421 ALLINO silber 21 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 609

LBAL021.2B421 ALLINO silber 21 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 689
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LBAL021.1A322 ALLINO weiss 21 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 559

LBAL021.2A322 ALLINO weiss 21 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 639

LBAL021.1B322 ALLINO weiss 21 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 599

LBAL021.2B322 ALLINO weiss 21 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 679

LBAL021.1A422 ALLINO weiss 21 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 579

LBAL021.2A422 ALLINO weiss 12 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 659

LBAL021.1B422 ALLINO weiss 21 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 619

LBAL021.2B422 ALLINO weiss 21 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 699

LBAL032.1A321 ALLINO silber 32 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 709

LBAL032.2A321 ALLINO silber 32 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 789

LBAL032.1B321 ALLINO silber 32 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 749

LBAL032.2B321 ALLINO silber 32 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 829

LBAL032.1A421 ALLINO silber 32 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 729

LBAL032.2A421 ALLINO silber 32 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 809

LBAL032.1B421 ALLINO silber 32 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 769

LBAL032.2B421 ALLINO silber 32 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 849

LBAL032.1A322 ALLINO weiss 32 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 719

LBAL032.2A322 ALLINO weiss 32 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 799

LBAL032.1B322 ALLINO weiss 32 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 759

LBAL032.2B322 ALLINO weiss 32 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 839

LBAL032.1A422 ALLINO weiss 32 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 739

LBAL032.2A422 ALLINO weiss 32 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 819

LBAL032.1B422 ALLINO weiss 32 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 779

LBAL032.2B422 ALLINO weiss 32 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 859

LBAL043.1A321 ALLINO silber 43 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 869

LBAL043.2A321 ALLINO silber 43 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 949

LBAL043.1B321 ALLINO silber 43 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 909

LBAL043.2B321 ALLINO silber 43 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 989

LBAL043.1A421 ALLINO silber 43 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 889
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LBAL021.1A322 ALLINO weiss 21 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 559

LBAL021.2A322 ALLINO weiss 21 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 639

LBAL021.1B322 ALLINO weiss 21 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 599

LBAL021.2B322 ALLINO weiss 21 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 679

LBAL021.1A422 ALLINO weiss 21 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 579

LBAL021.2A422 ALLINO weiss 12 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 659

LBAL021.1B422 ALLINO weiss 21 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 619

LBAL021.2B422 ALLINO weiss 21 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 699

LBAL032.1A321 ALLINO silber 32 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 709

LBAL032.2A321 ALLINO silber 32 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 789

LBAL032.1B321 ALLINO silber 32 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 749

LBAL032.2B321 ALLINO silber 32 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 829

LBAL032.1A421 ALLINO silber 32 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 729

LBAL032.2A421 ALLINO silber 32 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 809

LBAL032.1B421 ALLINO silber 32 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 769

LBAL032.2B421 ALLINO silber 32 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 849

LBAL032.1A322 ALLINO weiss 32 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 719

LBAL032.2A322 ALLINO weiss 32 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 799

LBAL032.1B322 ALLINO weiss 32 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 759

LBAL032.2B322 ALLINO weiss 32 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 839

LBAL032.1A422 ALLINO weiss 32 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 739

LBAL032.2A422 ALLINO weiss 32 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 819

LBAL032.1B422 ALLINO weiss 32 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 779

LBAL032.2B422 ALLINO weiss 32 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 859

LBAL043.1A321 ALLINO silber 43 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 869

LBAL043.2A321 ALLINO silber 43 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 949

LBAL043.1B321 ALLINO silber 43 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 909

LBAL043.2B321 ALLINO silber 43 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 989

LBAL043.1A421 ALLINO silber 43 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 889

LBAL043.2A421 ALLINO silber 43 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 969

LBAL043.1B421 ALLINO silber 43 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 929

LBAL043.2B421 ALLINO silber 43 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 001 009

LBAL043.1A322 ALLINO weiss 43 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 879

LBAL043.2A322 ALLINO weiss 43 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 959

LBAL043.1B322 ALLINO weiss 43 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 919

LBAL043.2B322 ALLINO weiss 43 W, 3000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 000 999

LBAL043.1A422 ALLINO weiss 43 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal ON / OFF 998 000 899

LBAL043.2A422 ALLINO weiss 43 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm,  
Opal DALI 998 000 979

LBAL043.1B422 ALLINO weiss 43 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 000 939

LBAL043.2B422 ALLINO weiss 43 W, 4000 K, 2035 × 44 × 50 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 001 019



66 LED-PENDELLEUCHTE UEBEX LUXO PENDELLEUCHTE

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

PLLU036.1A322 LUXO weiss 36 W, 3000 K, 980 × 46 × 89 mm,  
Opal ON / OFF 998 301 079

PLLU036.2A322 LUXO weiss 36 W, 3000 K, 980 × 46 × 89 mm,  
Opal DALI 998 301 119

PLLU036.1E322 LUXO weiss 36 W, 3000 K, 980 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 301 099

PLLU036.2E322 LUXO weiss 36 W, 3000 K, 980 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 301 139

PLLU036.1A422 LUXO weiss 36 W, 4000 K, 980 × 46 × 89 mm,  
Opal ON / OFF 998 301 089

PLLU036.2A422 LUXO weiss 36 W, 4000 K, 980 × 46 × 89 mm,  
Opal DALI 998 301 129

PLLU036.1E422 LUXO weiss 36 W, 4000 K, 980 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 301 109

PLLU036.2E422 LUXO weiss 36 W, 4000 K, 980 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 301 149

PLLU057.1A322 LUXO weiss 57 W, 3000 K, 1465 × 46 × 89 mm,  
Opal ON / OFF 998 301 159

PLLU057.2A322 LUXO weiss 57 W, 3000 K, 1465 × 46 × 89 mm,  
Opal DALI 998 301 199

PLLU057.1E322 LUXO weiss 57 W, 3000 K, 1465 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 301 179

PLLU057.2E322 LUXO weiss 57 W, 3000 K, 1465 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 301 219

PLLU057.1A422 LUXO weiss 57 W, 4000 K, 1465 × 46 × 89 mm,  
Opal ON / OFF 998 301 169

PLLU057.2A422 LUXO weiss 57 W, 4000 K, 1465 × 46 × 89 mm,  
Opal DALI 998 301 209

PLLU057.1E422 LUXO weiss 57 W, 4000 K, 1465 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 301 189

PLLU057.2E422 LUXO weiss 57 W, 4000 K, 1465 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 301 229

PLLU082.1A322 LUXO weiss 82 W, 3000 K, 1950 × 46 × 89 mm,  
Opal ON / OFF 998 301 239

PLLU082.2A322 LUXO weiss 82 W, 3000 K, 1950 × 46 × 89 mm,  
Opal DALI 998 301 279

PLLU082.1E322 LUXO weiss 82 W, 3000 K, 1950 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 301 259

PLLU082.2E322 LUXO weiss 82 W, 3000 K, 1950 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 301 299

PLLU082.1A422 LUXO weiss 82 W, 4000 K, 1950 × 46 × 89 mm,  
Opal ON / OFF 998 301 249

PLLU082.2A422 LUXO weiss 82 W, 4000 K, 1950 × 46 × 89 mm,  
Opal DALI 998 301 289

PLLU082.1E422 LUXO weiss 82 W, 4000 K, 1950 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 301 269
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Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

PLLU036.1A322 LUXO weiss 36 W, 3000 K, 980 × 46 × 89 mm,  
Opal ON / OFF 998 301 079

PLLU036.2A322 LUXO weiss 36 W, 3000 K, 980 × 46 × 89 mm,  
Opal DALI 998 301 119

PLLU036.1E322 LUXO weiss 36 W, 3000 K, 980 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 301 099

PLLU036.2E322 LUXO weiss 36 W, 3000 K, 980 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 301 139

PLLU036.1A422 LUXO weiss 36 W, 4000 K, 980 × 46 × 89 mm,  
Opal ON / OFF 998 301 089

PLLU036.2A422 LUXO weiss 36 W, 4000 K, 980 × 46 × 89 mm,  
Opal DALI 998 301 129

PLLU036.1E422 LUXO weiss 36 W, 4000 K, 980 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 301 109

PLLU036.2E422 LUXO weiss 36 W, 4000 K, 980 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 301 149

PLLU057.1A322 LUXO weiss 57 W, 3000 K, 1465 × 46 × 89 mm,  
Opal ON / OFF 998 301 159

PLLU057.2A322 LUXO weiss 57 W, 3000 K, 1465 × 46 × 89 mm,  
Opal DALI 998 301 199

PLLU057.1E322 LUXO weiss 57 W, 3000 K, 1465 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 301 179

PLLU057.2E322 LUXO weiss 57 W, 3000 K, 1465 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 301 219

PLLU057.1A422 LUXO weiss 57 W, 4000 K, 1465 × 46 × 89 mm,  
Opal ON / OFF 998 301 169

PLLU057.2A422 LUXO weiss 57 W, 4000 K, 1465 × 46 × 89 mm,  
Opal DALI 998 301 209

PLLU057.1E422 LUXO weiss 57 W, 4000 K, 1465 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 301 189

PLLU057.2E422 LUXO weiss 57 W, 4000 K, 1465 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 301 229

PLLU082.1A322 LUXO weiss 82 W, 3000 K, 1950 × 46 × 89 mm,  
Opal ON / OFF 998 301 239

PLLU082.2A322 LUXO weiss 82 W, 3000 K, 1950 × 46 × 89 mm,  
Opal DALI 998 301 279

PLLU082.1E322 LUXO weiss 82 W, 3000 K, 1950 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 301 259

PLLU082.2E322 LUXO weiss 82 W, 3000 K, 1950 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 301 299

PLLU082.1A422 LUXO weiss 82 W, 4000 K, 1950 × 46 × 89 mm,  
Opal ON / OFF 998 301 249

PLLU082.2A422 LUXO weiss 82 W, 4000 K, 1950 × 46 × 89 mm,  
Opal DALI 998 301 289

PLLU082.1E422 LUXO weiss 82 W, 4000 K, 1950 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 301 269

PLLU082.2E422 LUXO weiss 82 W, 4000 K, 1950 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 301 309

PLLU116.1A322 LUXO weiss 116 W, 3000 K, 2920 × 46 × 89 mm, 
Opal ON / OFF 998 301 319

PLLU116.2A322 LUXO weiss 116 W, 3000 K, 2920 × 46 × 89 mm, 
Opal DALI 998 301 359

PLLU116.1E322 LUXO weiss 116 W, 3000 K, 2920 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 301 339

PLLU116.2E322 LUXO weiss 116 W, 3000 K, 2920 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 301 379

PLLU116.1A422 LUXO weiss 116 W, 4000 K, 2920 × 46 × 89 mm, 
Opal ON / OFF 998 301 329

PLLU116.2A422 LUXO weiss 116 W, 4000 K, 2920 × 46 × 89 mm, 
Opal DALI 998 301 369

PLLU116.1E422 LUXO weiss 116 W, 4000 K, 2920 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch ON / OFF 998 301 349

PLLU116.2E422 LUXO weiss 116 W, 4000 K, 2920 × 46 × 89 mm, 
Mikroprismatisch DALI 998 301 389

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

ALTR018.1AC22 TILIA Round 18 W, 1500 lm, 3000 K – 5000 K,
280 × 48 mm 998 000 129

ALTR024.1AC22 TILIA Round 24 W, 2050 lm, 3000 K – 5000K,
330 × 48 mm 998 000 139

ALTS018.1AC22 TILIA Square 18 W, 1500 lm, 3000 K – 5000 K,
280 × 280x48 mm 998 000 149

ALTS024.1AC22 TILIA Square 24 W, 2050 lm, 3000 K – 5000 K,
330 × 330x48 mm 998 000 159

WAND- UND DECKENLEUCHTE AP-LED-LEUCHTE UEBEX TILIA
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68 LED-SCHIENENSTRAHLER UEBEX SHOPLINE SCHIENENSTRAHLER

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

SLSL030.12322 SHOPLINE weiss 30 W, 3000 K, 3000 lm,  
WIDE 85° ON / OFF 998 500 569

SLSL030.12323 SHOPLINE schwarz 30 W, 3000 K, 3000 lm,  
WIDE 85° ON / OFF 998 500 579

SLSL030.12422 SHOPLINE weiss 30 W, 4000 K, 3000 lm,  
WIDE 85° ON / OFF 998 500 589

SLSL030.12423 SHOPLINE schwarz 30 W, 4000 K, 3000 lm,  
WIDE 85° ON / OFF 998 500 599

SLSL030.15322 SHOPLINE weiss 30 W, 3000 K, 3000 lm,  
ASYM-2 25°x90° ON / OFF 998 500 609

SLSL030.15323 SHOPLINE schwarz 30 W, 3000 K, 3000 lm,  
ASYM-2 25°×90° ON / OFF 998 500 619

SLSL030.15422 SHOPLINE weiss 30 W, 4000 K, 3000 lm,  
ASYM-2 25°×90° ON / OFF 998 500 629

SLSL030.15423 SHOPLINE schwarz 30 W, 4000 K, 3000 lm,  
ASYM-2 25°×90° ON / OFF 998 500 639

SLSL055.12322 SHOPLINE weiss 55 W, 3000 K, 5700 lm,  
WIDE 85° ON / OFF 998 500 649

SLSL055.12323 SHOPLINE schwarz 55 W, 3000 K, 5700 lm,  
WIDE 85° ON / OFF 998 500 659

SLSL055.12422 SHOPLINE weiss 55 W, 4000 K, 5700 lm,  
WIDE 85° ON / OFF 998 500 669

SLSL055.12423 SHOPLINE schwarz 55 W, 4000 K, 5700 lm,  
WIDE 85° ON / OFF 998 500 679

SLSL055.15322 SHOPLINE weiss 55 W, 3000 K, 5700 lm,  
ASYM-2 25°×90° ON / OFF 998 500 689

SLSL055.15323 SHOPLINE schwarz 55 W, 3000 K, 5700 lm,  
ASYM-2 25°x90° ON / OFF 998 500 699

SLSL055.15422 SHOPLINE weiss 55 W, 4000 K, 5700 lm,  
ASYM-2 25°×90° ON / OFF 998 500 709

SLSL055.15423 SHOPLINE schwarz 55 W, 4000 K, 5700 lm,  
ASYM-2 25°×90° ON / OFF 998 500 719
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SCHIENENSTRAHLER

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

SLSL030.12322 SHOPLINE weiss 30 W, 3000 K, 3000 lm,  
WIDE 85° ON / OFF 998 500 569

SLSL030.12323 SHOPLINE schwarz 30 W, 3000 K, 3000 lm,  
WIDE 85° ON / OFF 998 500 579

SLSL030.12422 SHOPLINE weiss 30 W, 4000 K, 3000 lm,  
WIDE 85° ON / OFF 998 500 589

SLSL030.12423 SHOPLINE schwarz 30 W, 4000 K, 3000 lm,  
WIDE 85° ON / OFF 998 500 599

SLSL030.15322 SHOPLINE weiss 30 W, 3000 K, 3000 lm,  
ASYM-2 25°x90° ON / OFF 998 500 609

SLSL030.15323 SHOPLINE schwarz 30 W, 3000 K, 3000 lm,  
ASYM-2 25°×90° ON / OFF 998 500 619

SLSL030.15422 SHOPLINE weiss 30 W, 4000 K, 3000 lm,  
ASYM-2 25°×90° ON / OFF 998 500 629

SLSL030.15423 SHOPLINE schwarz 30 W, 4000 K, 3000 lm,  
ASYM-2 25°×90° ON / OFF 998 500 639

SLSL055.12322 SHOPLINE weiss 55 W, 3000 K, 5700 lm,  
WIDE 85° ON / OFF 998 500 649

SLSL055.12323 SHOPLINE schwarz 55 W, 3000 K, 5700 lm,  
WIDE 85° ON / OFF 998 500 659

SLSL055.12422 SHOPLINE weiss 55 W, 4000 K, 5700 lm,  
WIDE 85° ON / OFF 998 500 669

SLSL055.12423 SHOPLINE schwarz 55 W, 4000 K, 5700 lm,  
WIDE 85° ON / OFF 998 500 679

SLSL055.15322 SHOPLINE weiss 55 W, 3000 K, 5700 lm,  
ASYM-2 25°×90° ON / OFF 998 500 689

SLSL055.15323 SHOPLINE schwarz 55 W, 3000 K, 5700 lm,  
ASYM-2 25°x90° ON / OFF 998 500 699

SLSL055.15422 SHOPLINE weiss 55 W, 4000 K, 5700 lm,  
ASYM-2 25°×90° ON / OFF 998 500 709

SLSL055.15423 SHOPLINE schwarz 55 W, 4000 K, 5700 lm,  
ASYM-2 25°×90° ON / OFF 998 500 719

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

STM1008.16314 MID1 grau 10 – 20 W, 3000 K, 1300 – 2350 lm ON / OFF 998 700 409

STM1008.16414 MID1 grau 10 – 20 W, 4000 K, 1300 – 2350 lm ON / OFF 998 700 419

STM1008.66314 MID1 grau 10 – 20 W, 3000 K, 1300 – 2350 lm DALI 998 700 429

STM1008.66414 MID1 grau 10 – 20 W, 4000 K, 1300 – 2350 lm DALI 998 700 439

STM1016.16314 MID1 grau 20 – 38 W, 3000 K, 2950 – 4900 lm ON / OFF 998 700 449

STM1016.16414 MID1 grau 20 – 38 W, 4000 K, 2950 – 4900 lm ON / OFF 998 700 459

STM1016.66314 MID1 grau 20 – 38 W, 3000 K, 2950 – 4900 lm DALI 998 700 469

STM1016.66414 MID1 grau 20 – 38 W, 4000 K, 2950 – 4900 lm DALI 998 700 479

STM1024.16314 MID1 grau 30 – 60 W, 3000 K, 4400 – 7750 lm ON / OFF 998 700 489

STM1024.16414 MID1 grau 30 – 60 W, 4000 K, 4400 – 7750 lm ON / OFF 998 700 499

STM1024.66314 MID1 grau 30 – 60 W, 3000 K, 4400 – 7750 lm DALI 998 700 509

STM1024.66414 MID1 grau 30 – 60 W, 4000 K, 4400 – 7750 lm DALI 998 700 519

STM1032.16314 MID1 grau 40 – 80 W, 3000 K, 5900 – 10250 lm ON / OFF 998 700 529

STM1032.16414 MID1 grau 40 – 80 W, 4000 K, 5900 – 10250 lm ON / OFF 998 700 539

STM1032.66314 MID1 grau 40 – 80 W, 3000 K, 5900 – 10250 lm DALI 998 700 549

STM1032.66414 MID1 grau 40 – 80 W, 4000 K, 5900 – 10250 lm DALI 998 700 559

STM1048.16314 MID1 grau 58 – 118 W, 3000 K, 8600 – 15200 lm ON / OFF 998 700 569

STM1048.16314_1 MID1 grau 58 – 118 W, 3000 K, 8600 – 15200 lm ON / OFF 998 700 579

STM1048.16414 MID1 grau 58 – 118 W, 4000 K, 8600 – 15200 lm ON / OFF 998 700 589

STM1048.16414_1 MID1 grau 58 – 118 W, 4000 K, 8600 – 15200 lm ON / OFF 998 700 599

STM1048.66314 MID1 grau 58 – 118 W, 3000 K, 8600 – 15200 lm DALI 998 700 609

STM1048.66314_1 MID1 grau 58 – 118 W, 3000 K, 8600 – 15200 lm DALI 998 700 619

STM1048.66414 MID1 grau 58 – 118 W, 4000 K, 8600 – 15200 lm DALI 998 700 629
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STM1048.66414_1 MID1 grau 58 – 118 W, 4000 K, 8600 – 15200 lm DALI 998 700 639

STM1064.16314 MID1 grau 80 – 160 W, 3000 K, 10400 – 20500 lm ON / OFF 998 700 649

STM1064.16414 MID1 grau 80 – 160 W, 4000 K, 10400 – 20500 lm ON / OFF 998 700 659

STM1064.66314 MID1 grau 80 – 160 W, 3000 K, 10400 – 20500 lm DALI 998 700 669

STM1064.66414 MID1 grau 80 – 160 W, 4000 K, 10400 – 20500 lm DALI 998 700 679

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

SDPF008.16314 PROMO grau 10 – 20 W, 3000 K, 1300 – 2350 lm ON / OFF 998 700 089

SDPF008.16414 PROMO grau 10 – 20 W, 4000 K, 1300 – 2350 lm ON / OFF 998 700 099

SDPF008.66314 PROMO grau 10 – 20 W, 3000 K, 1300 – 2350 lm DALI 998 700 109

SDPF008.66414 PROMO grau 10 – 20 W, 4000 K, 1300 – 2350 lm DALI 998 700 119

SDPF012.16314 PROMO grau 15 – 28 W, 3000 K, 2250 – 3600 lm ON / OFF 998 700 129

SDPF012.16414 PROMO grau 15 – 28 W, 4000 K, 2250 – 3600 lm ON / OFF 998 700 139

SDPF012.66314 PROMO grau 15 – 28 W, 3000 K, 2250 – 3600 lm DALI 998 700 149

SDPF012.66414 PROMO grau 15 – 28 W, 4000 K, 2250 – 3600 lm DALI 998 700 159

SDPF016.16314 PROMO grau 20 – 38 W, 3000 K, 2950 – 4900 lm ON / OFF 998 700 169

SDPF016.16414 PROMO grau 20 – 38 W, 4000 K, 2950 – 4900 lm ON / OFF 998 700 179

SDPF016.66314 PROMO grau 20 – 38 W, 3000 K, 2950 – 4900 lm DALI 998 700 189

SDPF016.66414 PROMO grau 20 – 38 W, 4000 K, 2950 – 4900 lm DALI 998 700 199

LED-STRASSENLEUCHTE UEBEX PROMO STRASSENLEUCHTE
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STM1048.66414_1 MID1 grau 58 – 118 W, 4000 K, 8600 – 15200 lm DALI 998 700 639

STM1064.16314 MID1 grau 80 – 160 W, 3000 K, 10400 – 20500 lm ON / OFF 998 700 649

STM1064.16414 MID1 grau 80 – 160 W, 4000 K, 10400 – 20500 lm ON / OFF 998 700 659

STM1064.66314 MID1 grau 80 – 160 W, 3000 K, 10400 – 20500 lm DALI 998 700 669

STM1064.66414 MID1 grau 80 – 160 W, 4000 K, 10400 – 20500 lm DALI 998 700 679

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

SDPF008.16314 PROMO grau 10 – 20 W, 3000 K, 1300 – 2350 lm ON / OFF 998 700 089

SDPF008.16414 PROMO grau 10 – 20 W, 4000 K, 1300 – 2350 lm ON / OFF 998 700 099

SDPF008.66314 PROMO grau 10 – 20 W, 3000 K, 1300 – 2350 lm DALI 998 700 109

SDPF008.66414 PROMO grau 10 – 20 W, 4000 K, 1300 – 2350 lm DALI 998 700 119

SDPF012.16314 PROMO grau 15 – 28 W, 3000 K, 2250 – 3600 lm ON / OFF 998 700 129

SDPF012.16414 PROMO grau 15 – 28 W, 4000 K, 2250 – 3600 lm ON / OFF 998 700 139

SDPF012.66314 PROMO grau 15 – 28 W, 3000 K, 2250 – 3600 lm DALI 998 700 149

SDPF012.66414 PROMO grau 15 – 28 W, 4000 K, 2250 – 3600 lm DALI 998 700 159

SDPF016.16314 PROMO grau 20 – 38 W, 3000 K, 2950 – 4900 lm ON / OFF 998 700 169

SDPF016.16414 PROMO grau 20 – 38 W, 4000 K, 2950 – 4900 lm ON / OFF 998 700 179

SDPF016.66314 PROMO grau 20 – 38 W, 3000 K, 2950 – 4900 lm DALI 998 700 189

SDPF016.66414 PROMO grau 20 – 38 W, 4000 K, 2950 – 4900 lm DALI 998 700 199

Artikel Typ Farbe Technik und Masse Dimmen Bestellnummer EAN

STTR020.11314 TREX 20 W, 3000 K, 2400 lm ON / OFF 998 700 689

STTR020.11414 TREX 20 W, 4000 K, 2400 lm ON / OFF 998 700 699

STTR020.31314 TREX 20 W, 3000 K, 2400 lm DIM 1-10V 998 700 709

STTR020.31414 TREX 20 W, 4000 K, 2400 lm DIM 1-10V 998 700 719

STTR040.11314 TREX 40 W, 3000 K, 4800 lm ON / OFF 998 700 729

STTR040.11414 TREX 40 W, 4000 K, 4800 lm ON / OFF 998 700 739

STTR040.31314 TREX 40 W, 3000 K, 4800 lm DIM 1-10V 998 700 749

STTR040.31414 TREX 40 W, 4000 K, 4800 lm DIM 1-10V 998 700 759

STTR060.11314 TREX 60 W, 3000 K, 7200 lm ON / OFF 998 700 769

STTR060.11414 TREX 60 W, 4000 K, 7200 lm ON / OFF 998 700 779

STTR060.31314 TREX 60 W, 3000 K, 7200 lm DIM 1-10V 998 700 789

STTR060.31414 TREX 60 W, 4000 K, 7200 lm DIM 1-10V 998 700 799

STTR080.11314 TREX 80 W, 3000 K, 9600 lm ON / OFF 998 700 809

STTR080.11414 TREX 80 W, 4000 K, 9600 lm ON / OFF 998 700 819

STTR080.31314 TREX 80 W, 3000 K, 9600 lm DIM 1-10V 998 700 829

STTR080.31414 TREX 80 W, 4000 K, 9600 lm DIM 1-10V 998 700 839



ZEICHENERKLÄRUNG

Zertifiziert nach EU-Verordnung 765 / 2008

Verwendung im Innenbereich

Verwendung im Innen- und Aussenbereich

Schutzklasse II

0.5 m

Sicherheitsabstand zu entflammbaren Objekten 
und Gegenstände

M M
Geeignet zur Montage auf  
z. B. Holz oder Holzwerkstoffen

IP IP-Schutzklasse

Ra Farbwiedergabeindex

1800K-3000K

Dim To Warm

3 Lichtfarben – 1 Leuchte: COLORselect
Warmweiss 3000 K, Neutralweiss 4000 K 
Tageslichtweiss 5700 K

Die patentierte SunLinke-Serie Dim to Warm soll Benutzern 
eine gesündere Beleuchtungsumgebung bieten mit weniger 
Blauanteil. Der patentierte LED-Chip SunLike simuliert die 
Sonnenspektren mit violetter LED-Technologie. 

dimmbar

Die Leuchte ist dimmbar

nicht dimmbar

Die Leuchte ist NICHT dimmbar

IP
44

Dieses Produkt ist allseitig Spritzwasser 
geschützt

IP
65

Dieses Produkt ist gegen Strahlwasser 
geschützt

Not

Notlichtelement

Sensor

HV-Sensor

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
DALI ist ein herstellerübergreifender Schnittstellenstandard. 
Ermöglicht das digitale Steuern und Dimmen von Leuchten.
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